60 TONLUK 3x16m ELEKTRONIK CUKURSUZ TiP KANTAR
TEKNIK SARTNAMESI

1-KONU:
1 Ad. 60 ton kapasiteli 3x16m ebadinda ¢ukursuz ve tam elektronik kantar satin alinacaktir.

Bu teknik sartname, Toplum Kalkinmas: 4. Hibe Programi Kapsaminda Avrupa Birligi
tarafindan finase edilen ve Girne Belediyesi tarafindan yiiriitilmekte olan “Transfer
Istasyonu ve Gelistirilmis Atik Yonetim Hizmetleri” projesi kapsaminda insaati devam
etmekte olan Kat1 Atik Transfer Istasyonu alaninda kullanilacak “Weighing Station - Weigh
Bridge” kantar ekipmanin teknik sartnamesini igerir.

Satin alinacak 60 tonluk zemin {istli/gukursuz tip tasit kantarmin, montaji, deneme
calismasi, testleri, kalibrasyonu ve miihiirlenmesi, isletmeye alma ve gerekli egitimlerin
saglanmasi hususundaki is ve islemlerin yUklenici tarafindan yaptirilip yerine getirilmesi ve
kantarin ve tiim aksesuarlarinin tam ve eksiksiz olarak calisir sekilde Girne Belediyesi Kat1 Atik
Transfer Istasyonu’na kurulumunu kapsar.

2-GENEL HUKUMLER
Madde-1. Tanimlar

Montaj Yeri: Kat1 Atik Transfer Istasyonu, Karaoglanoglu, Girne KKTC
Kantar: 60tonluk 3x16m elektronik baslikli zemin Gstt/gukursuz tip tasit kantart.
Yuklenici Firma: Kantar kurulumu ihalesini kazanan firma.

Madde-2. Kullamim Sekli: Kantar, Kat1 Atik Transfer Istasyonuna giris yapacak kamyonlarmn
tasimakta oldugu atiklar1 (evsel atik, yesil atik,..vb) malzemelerin tartim isinde kullanilacaktir.

Madde-3. Yiiklenici Firmanin Yiikiimliiliikleri:

3.1 Kantarda kullanilacak Indikator CE Belgeli olacaktir.

3.2 Teslim edilmis kantarlara ait referanslar tekliflere eklenecektir.

3.3 Katalog, brosiir, teknik resimler ve ilgili dokiimanlar tekliflere eklenecektir.

3.4 Baskiil montaj1 ve ilk calistirilmasi firma tarafindan yapilacaktir.

3.5 Firma kantarin kullanimu ile ilgili egitimi iicretsiz olarak verecektir

3.6 Kantar temel insaat igleri ve Tart1 odas1 alic1 firma tarafindan yapilacaktir.

3.7 Kantarin nakliye iicreti satici tarafindan 6denecektir

3.8 Kantarin montaji sirasinda gerekli tasiyict arag, (ving) satici tarafindan saglanacaktir.

3.9 Garanti middeti en az iki (2) y1l olacaktir.

3.10 Yiiklenici Firma, platform ebadi 3x16 metre olan 60 tonluk Cukursuz Tip Elektronik Tasit
Kantarmin tiim alt yapisal temel insaatini, (betonarme, demir, metal plaka ve ankraj, atiksu
drenaj tesisatini, topraklama ve elektrik alt yap1 tesisatin1 ve ¢evre diizenini) projesine uygun
olarak yapacaktir. Kantarin kurulumunun ardindan dogrulama testleri (topraklama dahil),
kalibrasyonlar1 ve miihiirlenmesi yapilmis kantari ¢alisir durumda sorunsuz olarak Fabrika’a
teslim edecektir. Ayrica, platformun her iki ucunda 5’er metrelik montaj hatti ve inis-¢ikis
rampalar1 Belediye ve yiiklenici karsilikli istisare ile ve belediye tarafindan yapilacaktir.
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Madde-4. Egitim ve Dokiimanlar
Yiiklenici Firma, montajin yapildig1 arazide en az 3 kisiye kantarin kullanimai ile ilgili egitim
verecektir. Bu egitimde, kantarin kullanima ile ilgili teknik dokiiman da saglanacaktir.

3- TASIT KANTARINDA OLMASI GEREKEN TEKNIK OZELLIKLER:

Sistemde asagidaki malzemeler kullanilacaktir:

3.1 1 adet 3x16m. CUKURSUZ TiP CELIK PLATFORM
3.2 8 adet 30 TONLUK YUK HUCRESI

3.3 8 adet YUK HUCRESI MONTAJ AKSESUARI

3.4 1 adet BAGLANTI KUTUSU

3.5 1 adet TARTI TERMINALI

3.6 1 adet PC BILGISAYAR

3.7 1 adet NOKTA VURUSLU YAZICI

3.8 1 adet 3 KW ONLINE KESINTISIZ GUC KAYNAGI
3.9 1 adet KABLOSUZ HARICi GOSTERGE

3.10 1 adet WEB/WINDOWS TABANLI KANTAR PROGRAMI

4- 60 TON 3X16 m CUKURSUZ TiP CELIK PLATFORM KARAKTERISTIK
OZELLIKLERI

4.1 Kantarin kapasitesi 60 ton olacak, ancak kantar platformu, kantarin nominal
kapasitesinden en az %50 daha fazla yukte dahi ¢alisacak yapida olmalidir (yani 90 ton)
calisacak yapida olacaktir.

4.2 Kantar platformunun genisligi 3m uzunlugu 16m ebadinda tamamen ¢elik malzemeden,
taginabilir modiiler yapida ve ¢ukursuz tip olacaktir.

4.3 Kantar tart1 platformu, darbelere ve esnemelere kars1 dayaniklu, V kiris konstrtiksiyonu
ile iiretilmis olacak, V kiris sa¢ kalinligi en az 7 mm olacaktir .

4.4 V kirigler kantar platform kaplama sacinin altinda bulunacaktir.

4.5 Kantarin kaynakli ek yerlerinde robotik gaz alt1 kaynag: kullanilacaktir

4.6 Platform, purizsuz olacak, her iirlii asinma ve korozyon etkisinden uzun sire
etkilenmemesi i¢in tiretim sathasinda kumlama mutlak suretle yapilmis olacak,
kumlama isleminden sonra tim sistem iklim sartlarina dayanikli astar ve son kat boya
(Platformun tiim yiizeyleri iki kat astar, bir kat sentetik boya ile boyanacaktir) ile boyanacaktir.
4.7 Kantar platformu ¢ukursuz tip olacaktir.

4.8 Kantar platformunun yapim, dizayn ve mukavemeti ile ilgili teknik bilgi, brosiir, detay
resim ve projeler teklifle birlikte verilecektir.

4.9 Kantar sisteminde tartim i¢in herhangi bir mekanik aksam bulunmayacaktir

4.10 Yan yik alic1 sisteme gerek kalmadan tartim yapabilecektir.

5. YUK HUCRELERI (LOAD CELL)

5.1 Kantarda 8 adet 30 ton kapasiteli paslanmaz ¢elik load cell kullanilacaktir.

5.2 Load cell’ler C3 sinifi, OIML belgeli olacaktir.

5.3 IP 68 koruma sinifinda DIN 40050 normlarina uygun su gecirmez olacaktir.

5.4 Cikis biiytikliigli en az 2 mV/V. olacaktir.

5.5 -40 ile +60 C arasinda ¢alisabilecektir.Histerisiz ve nonlineerlik hatast % 0,03 ten biiylik
olmayacaktir.

5.6 Diizeltilmis sicaklik bolgesi -10, +40 C olacaktir.
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5.7 Miisaade edilen degerin %150 sinde dahi ayn1 duyarlikta tartim yapabilecektir.

5.8 Nominal degerin %200' agirlik, yiik hiicrelerine uygulandiginda bozulmadan
calisabilecektir

5.9 Kamyonlarin kantara yapabilecekleri sok hareketlerini ve giris ¢ikislarda kantara gelebilecek
diizensiz yukler icin yiik hiicrelerinin altinda ¢elik esasli montaj aksesuarlari kullanilacaktir.
5.10 Her yiik hiicresi i¢in imalatg1 tarafindan tiim test sonuglarindaki hata limitlerinin OIML
3000d'ye uygun oldugunu gosteren hata grafiklerini kapsayan MUAYENE RAPORLARI
verecektir.

6. LOAD CELL MONTAJ AKSESUARI
6.1 Her yiik hiicresi i¢in bir adet montaj aksesuar1 kullanilacaktir. Montaj aksesuari celik esasli
olacak, kantara zararl olabilecek diizensiz yiiklere kars1 koruyucu 6zellikte olacaktir.

7. BAGLANTI KUTUSU

7.1 Bir adet 8 giris 1 ¢ikisl baglant1 kutusu kullanilacaktir. Dig ortam sartlarina dayanikli,
paslanmaz celik kutulu IP 65 koruma sinifinda olmalidir. Kantarin kose ayarlari, baglanti
kutusunun i¢indeki elektronik kart tizerindeki ayarl direnglerle yapilacaktir.

8. TARTI TERMINALI

8.1 Tart1 Terminali; agirlik indikatorii, RS232 ¢ikisi ile PC Bilgisayara kilo bilgisini
aktarabilmelidir.

8.2 Kantara giren araca ait agirlik bilgisini gosterecektir.

8.3 Ekran 18,5 renkli LCD ve Klavye 101 tuslu Tiirk¢e olacaktir.

8.4 Agirlik indikatorii en az 20mm. yiiksekliginde 6 dijit rakam ve kg. ibaresini tasiyacaktir.
8.5 Indikator toza ve neme dayanikli endiistri tipi paslanmaz ¢elik kutulu IP 54 standardinda
olacaktir

8.6 Otomatik sifirlama yapabilecektir.

8.7 Otomatik sallant1 detektorii olacak ve tartim kararli bir degere ulagincaya kadar bilet
basmayacaktir.

8.8 Max. ¢ekerin lizerinde tartim yapmayacaktir.

8.9 Harici Gosterge ¢ikisi olacaktir. Bu ¢ikis, gostergenin 50 m uzaga konulabilecegi
disiiniilerek tasarlanmis olacaktir

8.10-10,+60 C arasinda hatasiz ¢alisacaktir.

9. PC BILGISAYAR

9.1 PC Bilgisayar asgari Core 15-8100 islemcili olmalidir.
9.21 TB Hdd hafizaya sahip olmalidir

9.3 Windows10 lisansli igletim sistemine sahip olmalidir.

9.4 Minimum ¢ift ¢ekirdekli islemcili ve 4GB Ram olmalidir.
9.5 Optik Siirticii ve LCD Monitorlii olmalidir.

10. NOKTA VURUSLU YAZICI

9.1 Baski metodu Dot Matrix, 9 igne olacaktir.

9.2 Hiz1 en az 375 karakter/sn olacaktir.

9.3 Kagit Beslemesi 80 kolon, itme veya ¢ekme tipi traktdr, A4 manuel veya siirekli form 1+3
nisha bilet basabilmelidir.

11. WEB/WINDOWS TABANLI KANTAR PROGRAMI

60 TONLUK 3X16 m ELEKTRONIK CUKURSUZ TiP KANTAR
TEKNiK SARTNAMESI ~Temmuz 2022
Page 3



11.1 Program Windows isletim sisteminin tiim modellerinde uyum sorunu yasamadan
calisacaktir. ( Windows Xp, Windows Me, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows
10)

11.2 Gelismis raporlama. Excel, Word ve yazic1 ¢iktisi olacaktir. Bilgisayara Ofis programlari
yiiklendigi takdirde raporlar Word, Excel ¢iktilar1 ile goriintiilenebilecektir.

11.3 Sabit Daral1 ara¢ tanimlama olacaktir.

11.4 Tanimlanabilir 10 bilgi alan1 olacaktir. Alanlar sinirsiz kayit ekleme ve bu kayitlari
otomatik tamamlama sistemi ile ¢agirma 6zelligine sahip olmalidir

11.5 Programa iki tart1 terminali baglanabilecek, ikiside ayni1 anda kullanilabilecektir.

11.6 Programda yapilan tiim islemler islemi yapan kisi, yapilan tarih saat bilgisi ile birlikte log
olarak tutulacaktir.

11.7 Kullanict tanimlama ve yetkilendirme olacaktir.

11.8 Bilet ve Rapor materyallerinde diizenleme yapma imkani olacaktir.

11.9 Program tiim yazict modelleri ile uyumlu sekilde ¢alisacaktir.

( Nokta vuruslu, Lazer, Barkod, Termal )

12. TESLIMAT
Kantar, s6zlesme imzasin1 miiteakiben 45 giin i¢inde kurulacaktir.

- ________________________________________
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