6.TELEFON SARTNAMESI

Telefon Altyapi ve Binalarin Telefon Altyapi Sebekesine Baglanmasina ait Teknik
Sartname

1. Doésenecek PVC Borular @90mm, et kalinhiginin 2,7mm ve 6 atllik boru
sartnamemize uygun evsafta olacaktir.

2. Dosenecek PVC borular icine 2mm lik klavuz teli gegirilecek, PVC boru
sonlandirilmalarinda boru igerisinde toprak ve malzeme girmemesi i¢in ucu
kapatilacaktir.

3. Ddsenecek @90mm PVC borular kaldirnm bordir taginin 30-40cm paralelinde
60cm derinliginde, yol kroslari ise 70cm derinlige usuline uygun dosenecektir.

4. Doésenecek @90mm PVC borularin Gzeri 10cm kumla veya 20cm temiz tagsiz
toprakla ortuldikten sonra kanal tamamen kapatilacaktir.

5. PVC borularin dégsenecegi kanal tabani duz olacak ve PVC borular kanal
tabanina ayni dogru Uzerinde olacak sekilde dogenecektir.

6. Yatirilan Borularin Gzeri értilmeden 6nce Telekomunikasyon Dairesi
kontrolinden gegirilecektir.

7. Ek odalari 300dz. Betondan ve ek’teki detaylara uygun insa edilecektir. EK
odasi iginden gegen PVC Borular ek odasi duvarinin 2cm uzakliktan dizglince
kesilecektir.

8. Insa edilecek ek odalarinin izerine konulacak pik dékiim kapaklar,
Telekomunikasyon Dairesinin onay verdigi uretici firmalarinin drtunlerinden
olacak ve Uzerinde Uretici firmayi tanitici isaret bulunacaktir.(firma adi, agirhgi
ve uretim yil)

9. Pik dokum kapaklarinin konulacagi yerde Uzerinden arag gegcecek olmasi
halinde Agir Tip kapak kullanilacaktir.

10.Kullanilacak kapaklarin Agir tip olmasi halinde (kapak+cgerceve) 115kg. Hafif
tip olmasi halinde (kapak+gerceve) 87kg’dan az olmayacaktir.

11.Iinsa edilecek ek odalari icerisine baska hicbir tesisat borulari veya kablosu
gecmeyecektir.

12. Komsu kit'anin Telekomunikasyon sebekesi mevcutsa, yeni yapilacak sebeke
ile komsu kit'anin sebekesinin mutlak surette birbiri ile baglanarak mevcut
sebeke ile irtibatinin saglanmasi.

13.Kaldirim altyapi sebekesinden binadaki dahili tesisat kablolarinin termine
edildigi ana giris dagitim kutusuna kadar irtibat talep edilecek kablo
kapasitelerine ve binanin kullanim amacina goére uygun ¢apta(032-039-075-
090mm) borular kaldinnmdaki ek odasi ile ana giris dagitim kutusu arasina
dosenecektir.

14.Binaya désenecek PVC borular bina ana giris dagitim kutusuna kadar olan
glzergahta, PVC borular kdse yapacaksa, her kdse yapilan yere 30x30x40cm
ebadinda klguk ek odalari yapilacaktir.(kullanilacak kapaklar dairenin
onayladigi firmalardan kapak+gerceve 14kg pik kapak olacaktir)

15.Binanin giris dagitim kutusuna désenecek PVC borular 30-40cm derinlige
doésenecek ve parsel icinde gececegi guzergah ilerde kazi olasiliginin
mumkun oldugunca az olacagi bir yerden gegirilmelidir.Ek odalarindan binaya
dosenecek pvc borular higbir sekilde komsu evin bahcgesi igerisinden
dogsenmeyecekiir.
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16.Binanin i¢ tesisatina ait kablolar i¢ tesisat kurallarina uygun olarak tesis
edilerek binanin dig duvarina veya surekli agik bulundurulacak ortak kullanim
alanina, kablo devre kapasitelerine uygun boyutlarda bina ana giris dagitim
kutusu konulacaktir.

17.Bina dagitim kutusu serbest ¢alisma ortami olan bir yere ve yerden 40cm’den
daha algaga konulmayacak ve ayakta rahatca ¢alisma yuksekliginden daha
yuksek olmayacaktir.

18.Bina ana giris dagitim kutusuna istenen i¢ tesisat kablolari Telekomunikasyon
Dairesinin onaylayacagi, her biri 10 ¢iftten olusan terminasyon dizisine siraya
alinarak temrine edilecektir.

19.Bina ana giris dagitim kutusuna, Telekomunikasyon servis kablolarinin girigi
icin désenen PVC boru, ucu kesik ve terminasyon dizilerinin konulacagi yere
uygun olacaktir.

20.Bina ana giris kutusunda, Telekomunikasyon servis kablolarinin 10 giftin
terminesi icin 25x15x10cm bir alan ayrilmasi ve ilave her 10 iftin terminal
dizisi icin disen yonde 3cm’lik ilave bir terminal igin yer ayriimasi
gerekmektedir.

21.Projede gosterilen yere Site ana dagitim panosu (panonun ebatlar Site igin
taleb edilecek kablo kapasitesi ve site i¢i kablo kapasiteleri dikkate alinarak
madde 22’deki dlgulere uygun olacak) Dairemiz onayi alindiktan sonra
montelenecektir.

22.Site ici dis tesisat kablolari, site ana dagitim panosu igerisine madde 20’de
belirtildigi gibi termine edilip, pano igerisine hangi perin hangi binaya gittigini
gOsterir liste montelenecektir.

23.Dairemizin onaylayacagi dis tesisat kablolari ve ek malzemeleri kullanilarak
binalara kablo tesisi yapilabilecektir.

24.Bilgisayar ortaminda ¢izilen projeler bir CD’ye kopyalanip dairemize
iletilecektir.

25.Bu sartname tarihinden itibaren iki yil gecerlidir. ki yil icerisinde onay
alinmamisg projeler igin o gunku Telekomunikasyon sartlari gegerli olacaktir.

26.Tatbikata gegmeden 6nce Telekomunikasyon Dairesinden Sebeke
muhendisliginin haberdar edilmesi gerekmektedir.

27.Korunacak olan mevcut telefon hatlarina zarar verilmeyecektir. Zarar verildigi
takdirde zarar muteahhit tarafindan karsilanacaktir.
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