OZEL TEKNIK SARTNAMESI

A.GENEL

5, Girne Belediyesi Kent Estetiji Siibesi yetkililerinin kontroliinde ve T.C Lefkosa
Bulylkelgiigi Kalkinma ve Ekonomik kbirligi Ofisinin  yetkilendirdiji masavir firma
temsilcisi kontrolinde K.K.T.C. Bayindirlik ve Ulastirma Bakanli§” Yapi kleri
Genel Fenni Sartnamesi” Bayindirlik sleri Genel Sartnamesi, Karayollari Dairesi
“Yol Insaati Genel Fenni Sartnamesi” ve Girne Belediyesi tarafindan hazirlanan
proje, sartname ve detaylar esaslarina gore emniyet, saglik ve refah standartlarina
uygun olarak 1.sinif iscilik ve malzeme ile yapilacaktir. Teklif veriimeden 6nce tim
proje paftalarinin ve insaat yerinin incelenmesi gerekmektedir. Teklif veren
muteahhitlerin bu isleri yapmis oldugu kabul edilecektir.

B.OZEL

1-ISIN TANIMI:

nsaat, planlarda gosterildiji sekilde Girne Beylerbeyi bélgesinde bulunan
Sht.Ustgm.Songur Caddesi glizergahinin ve baglanan tali yol baglantilarinin projelerde
baslangic ve bitis yeleri olarak gosterilmis olan guzargahinin ¢evre diizenlemesi ve alt
yap! isleri diizenlenmesi isi yapilacaktir. Projede belirtimeyip, Ozel Teknik Sartnamede
tarif edilen herhangi bir is ilave olarak yapildidi takdirde s6zkonusu Sarthamedeki
kosullar gegerli olacaktir.

2-ZARAR-ZiYAN SORUMLULUGU:

Proje kapsaminda yapilacak olan altyapi, Ustyapi ve diger insaat islerinin hazirlanisi ve
yapimi sirasinda mevcut tim altyapi ve/veya binalara gelebilecek herhangi bir zarar
muteahhitin sorumlulugunda olacaktir.

Bu ¢ercevede mevcut icme suyu, kanalizasyon,elektrik ve telefon vb. alt yapilari ilgili
dairelerce gorusulerek yerinde tesbit edilecek. Tesbiti yapilmayan guzergahlarda
kesinlikle kazi yapilmayacaktir. Tesbit edilip kazi esnasinda mevcut alt yapiya zarar
verilmesi halinde tamirat ile ilgili tUm sorumluluk miteahhide ait olacaktir.

Muteahhit yurutecedi insaat faaliyetleri esnasinda, insaat sahasinda emniyeti
saglamak icin gerekli 6nlemleri ve organizasyonlari yapmakla yukamla olacaktir

3-TRAFIK:

Multeahhit yurutecedi insaat faaliyetleri esnasinda ingaat sahasi icerisinde bulunan ev
ve isletmelerin, emniyetli bir sekilde giris-cikiglarini saglayacak, ayrica yaya ve arag
trafiginin de ingaat faaliyetlerinden etkilenmemesi igin gerekli onlemleri ve
organizasyonlari yapmakla yukimld olacaktir. Bu baglamda, belirtilen yol agizlarina
tabelalar yerlestirilecek ve is tamamlanana kadar dizen muteahhit tarafindan
korunacaktir.s kapsaminda yiritilecek iler ile igili Girne Polis  Mud.Trafik
Subesinden onay aldiktan sonra faaliyetler baslayabilecektir.
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4-ASAMALAR :

Mduteahhit, Beylerbeyi Kéyu Altyapi ve Cevre Dizenleme projesi igin yurutecegi
ingaat faliyetlerini agagida yazili esaslara uygun olarak planlayip yuratecektir.
Paftalarda etplamalar belirtilmigtir.

5, yukarida belirtilen sokagin baglangic ve bitis yerinde dncelikle yikim paftasinda
gOsterildigi alanlarin proje de tanimlanan kodlara kadar kazilip temizlenmesi
saglanacaktir. Daha sonra yagmursuyu alt yapisi ile elektrik ve telefon alt yapisi

bitirilip en sonunda Ust yapi islerine gegilecektir. Projelerde etaplamalar belirtiimistir.

5-MALZEME STOK ALANI :

hale kapsaminda yuritilecek is siiresince miteahhitin énerecegi ve idarenin uygun
gorecegi alanlar igerisinde,uygun bir alanini veya idarece tesbit edilecek ebatlardaki
bir alani muteahhit malzeme stoku (blUz, boru, is araglari, v.b depolanabilecek ancak
kesinlikle kum, toprak gibi malzemeler depolanmayacaktir) ara¢ parki, malzeme
deposu, santiye ofisi maksatlari igin kullanabilecektir. Bu baglamda s6zkonusu alan
kontrol mihendisinin gosterecedi ebatlarda perdelenecek ve malzeme stoklamasi bu
alan icerisine vyapilacaktir.Santiye alani igerisinde kesinlikle malzeme stoku
yapilmayacaktir. Perdeleme minimum h:2m yuksekliginde ve min.2m uzunlugunda
profil gerceve icerisine monte edilmis hasir  celik(bosluk alani
max.100cm?)malzemeden imal edilecek ve dis tarafi yesil renkte file ile
kaplanacaktir.(darenin alan gésterme sorumlulugu bulunmamaktadir.)

6-ARAG PARKI :

Mduteahhit, yurGtece@i insaat faaliyetlerinin aksamamasi ve is kalitesinin belirtilen
standartlara uygun sekilde yapilabilmesi i¢in santiye alaninda imalatlarla ilgili is
makinelerini ve piyasada guncel teknoloji ile calisan el aletleri bulundurmakla
yukimll olup asagida belirtilen is makinelerinin ve operatorlerinin de devamli surette
bulundurulmasini saglayacaktir.

i) 1 adet Kazici ve ylkleyici(Loader-digger)
i) 2 adet Kamyon
iif) Asfalt kesme makinesi
Iv) 1 adet Kompaktor
v) Kirict komprosor
vi) Su tankeri
vii) Damper
viii) Silindir

7-SANTIYE-PERSONEL DUZENI VE EMNIYETI:

Mateahhit, Girne Trafik Sube Mudurligu ve Girne Belediyesi ile istisare igerisinde
olacak ve ingsaat sahasinda gerekli gorilen emniyet tedbirlerini (tabela, seritleme,
isiklandirma, gegici kdpri [en az 4 adet], flagor vb.) almakla yukimli olacaktir. hsaat
faaliyetleri esnasinda faaliyet baglatilan tium alanlarda ginde en az 3 kez olmak
kaydi ile surekli sulama iglemi yapilacaktir. Sulama iglemi toz topragin
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cevreye rahatsizlik vermeyecegi sekilde maksimum titizlikle yapilacak ve bu konuda
olabilecek herhangi bir aksama idare tarafindan kabul edilmeyecektir. Muteahhit
ylrUtecedi calismalar esnasinda santiye alaninda calisan tim personeline ve/veya
taseron firma personeline koruyucu kask ve yelek giydirmekle mukelleftir. Kazi
calismalari kazilan kanalin her iki tarafi emniyet altina alinacaktir. Perdeleme
minimum h:1.5m yuksekliginde ve min.2m uzunlugunda profil ¢ergeve igerisine
monte edilmis hasir ¢elik (bosluk alani max.100cm2) malzemeden imal edilecek ve
dis tarafi yesil renkte file ile kaplanacaktir. Koruyucu perdelerin toplam boyu 200 m
olacak sekilde santiye alaninda bulundurulacak ve gerekli yerlere kurulacaktir.
Santiye alaninda kullaniimak Uzere nakledilecek malzeme (kum, cakil, toprak,
mekanik vb.) toz ¢cikmamasi igin dokilmeden dnce kamyon igerisinde islatilacak ve
toz cikmasi asgari dizeye dusurllecektir. Santiye alaninda surekli temizlik igleri
yapilacaktir.

Kullanilmayan malzeme (moloz, boru, bordlr vb.) santiye alanindan
uzaklastirilacaktir ve santiye alaninin dizenli olmasi saglanacaktir. Muteahhit, ¢alisma
yapacag alanlar igerisinde bulunan isletmeler ve/veya konutlarin evsel atiklarini
Belediye Temizlik lleri ile istisare ederek ¢op toplama giinlerinde, ¢alisilan alanin
baslangi¢ noktasindaki uygun bir noktaya nakletmekle yikimla olacaktir.

Muteahhit firma proje ¢alismalari esnasinda santiye alanina giris — ¢ikislari

duzenlemek Uzere surekli onlem ve tertibat alacaktir. Bu baglamda sabahleyin en
ge¢ 7.30'a kadar ve aksamleyin santiye alaninda is bitiminde santiye giris- ¢ikislar
(tabelalar, seritler, perdeleme, flagér vb.) koruyucu emniyet tedbirleri alinmasi igin

ekip bulundurulacaktir. Bu isler tim ihale slUresince kesintisiz olarak muteahhit
tarafindan organize edilecektir.

Muateahhit firma kazi faaliyetleri esnasinda bina girig-gikislarini saglamak maksadi ile
gegici kopru yapmakla mdukelleftir. Bu baglamda gecgici kopruler; genisligi 1.2
m,uzunlugu min 2m ve kenarlar korkuluklu olacak gekilde en az dort adet metal
malzemelerden imal edilecek ve boyali olacaktir. Hicbir sekilde giris-gikislari
engelleyecek kazi faaliyeti yapiimayacaktir. Mteahhit, ingsaat faaliyetleri esnasinda
yayalarin ve bolge sakinlerinin kullanabilece@i yaya koridorlarini her asama igin
guvenli bir sekilde saglayacaktir.

8-MUTEAHHIDIN SORUMLULUGU:

Mdateahhit, (tim) proje alanindaki ¢aligsmalari esnasinda kontrollugun verdigi talimat
ve/veya direktif ve/veya ikazlari dikkate alarak galisacaktir. Kontrollugun talimat
ve/veya direktif ve/veya ikazlarinin dikkate alinmamasi halinde Muteahhidin tim
calismalari veren tarafindan ilgili talimat ve/veya direktif ve/veya ikazlar yerine
getirilinceye kadar durdurulacaktir. Boyle bir durumda yasanacak olan bir
gecikmeden isveren sorumlu olmayacaktir.

9-IMALAT KALITESI:

Muteahhit, Beylerbeyi Koyii Cevre Diizenlemsi ve Alt Yapi isleri Yapimi Proje
halesi kapsamindaki yikimlGliklerini gerek Ustyapi ve altyapi ve/veya goériinen ve
gorinmeyen tim kisimlari icerecek sekilde svereni tatmin etmek kaydi ile yiiksek
kalite ve ozellikle kaliteli isgilik kistaslarina uygun olarak yapip isverene teslim
etmekle mukelleftir.
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10- NUMUNELER:

Mdateahhit, proje kapsaminda kullanilacak parke, kavino ve tum diger malzemelerle
ilgili numuneler, kataloglar ve numune Uretim belgeleri ihalenin sonuglanmasina
muteakip s6zlesmenin imzalanmasindan 6nce idareye sunmakla yukumlu olacak ve
idarenin onaylayacagi malzemeler sdzlesmenin ekleri olacaktir. Onay almayan higbir
malzeme gantiye alanina getiriimeyecektir.

11-i$ PROGRAMI:

Muteahhit, isin batanu ile ilgili detayl bir is programi vermekle yuktumlidir.Ancak ek
islerden, degisikliklerden, gecikmelerden, diger hususlardan kaynaklanabilecek
hususlari dikkate alarak butune yonelik is programini her ay geriye kalan igler icin
aylik hakedis raporunun ekinde revize ederek(guncellestirerek) idarenin onayina
sunmakla mukellef olacaktir. Genel is programi yaninda galismalari iceren 7 glnlik
¢alisma programlari da, ilgili haftadaki faaliyetler baslamadan bir 6nceki haftanin
Cuma gunu enge¢ saat 12’de kontrolluga sunacaktir. Haftalik olarak hazirlanacak is
programlari her gun igin yapilacak isi, isin suresini, isin miktarini veya varsa
aciklamasini belirtecek sekilde hazirlanacaktir.

12- APLIKASYON:

Proje alaninda yapilmasi dngorulen tim altyapi ve Ustyapi islerine gegilmeden 6nce
4. maddede ongorulen asamalara bagh olarak her agsama igin total station ile yerinde
aplikasyon yapilacaktir. Aplikasyon, mimari projelerde belirtilen mevcut isyeri ve
konut esik kodlarina gore kaldirrm ve yol kodlari ayarlanacaktir. Kaldirm ve yol
kisimlarinin aplikasyonu mevcut asfalt Uzerine kirmizi boya kullanarak cizilmek
suretiyle yapilacaktir. Aplikasyon, her asamanin baslangi¢ ve bitis noktalarindaki
kavsak noktalarini da dahil edecek sekilde olacaktir. Aplikasyon yapilmasina
muteakip projeler Gzerinde olabilecek revizyonlar mateahhidin teknik ekibi tarafindan
cizilerek kontrollugun onayina sunulacaktir. Tum bu iglerin tamamlanmasina
muteakip diger islere gecilebilecektir. Kazi faaliyetleri esnasinda engel teskil
edebilecek herhangi bir altyapiya rastlanmasi halinde yapiimis aplikasyon Uzerindeki
degisiklik ve/veya degisiklikler yine muteahhit tarafindan revize edilerek kontrollugun
onayina sunulacaktir.

13- MUTEAHHIT-KONTROLLUK iLiSKiSi:

Miteahhit atasman defterini glini glinline bir tamam hazirlayacak ve kontrollGgin
onayini alacaktir. Santiye alani igerisinde atagsman defteri, butin teknik ve idari
sartnameler ve proje paftalari her daim hazir bulundurulacaktir. Bunun yaninda
projenin uygulanmasi(imalati) esnasinda mevcut altyapi, bina vb. sebeplerden
kaynaklanmasi muhtemel degisiklik, revizyon gerekliligi durumunda kontrolluga aninda
yazili ve detayli bir bagvuruda bulunacak ve kontrollugun onayini talep edecektir. Bu
sisteme uyulmadan muteahhidin yerinde yapacagi imalatlar kontrolluk tarafindan
sokturllecektir. Proje alaninda gerek duyulan ihale kapsami digindaki ek isler veya
degisiklikler de muteahhide idare tarafindan yazi ile vel/veya ¢izim yapilarak
bildirilecektir.
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14-i9 SAGLIGI VE GUVENLIGI:

Miteahhit, calisma yapacadi yerlerde (yollarda) personelin saghgini ve g¢evre
glvenligini saglamak amaci ile éneri is Saghgi ve Giivenligi Planrni sunacaktir.
I3 emniyeti ve alinacak énlemler
e Pandemi sartlarinda olunmasindan dolayr her 7 ginde bir pcr testlerini tim
santiye caligsanlari ve santiye alanini kulananlara yaptirip, kontrole belgelemek
zorunda olacaktir.
Rahatsizli§i 6nleme ve/veya gevre koruma oénlemleri
Emniyet kurallari,koruma ekipmani
Calisacak yollarda is 6ncesi ve is sonrasi alinacak koruma énlemleri
Acil durum prosedurleri, kaza bildirimi, egitim
Is makineleri sevkiyat organizasyon
Santiyenin temizligi, atik alani, depolama
Diger hususi 6nlemler

Verilecek bilgi, uygun oldugu durumlarda, taseronlarin ve saglayicilarin aktivitelerinide
icerecektir.

C.YAPILACAK ISLER;

1. Kotlarin Alinmasi:

Mimari projeler Uzerinde belirtilip belirtimedigine bakilmaksizin dogsenecek parke
finis kotlar, ingaat dncesi bina duvarlari Gzerine kirmizi boya kullanilarak gizilecek
ve kontrolun onayina sunulacaktir. Kotlarda yapilacak ¢alisma, her asama 6ncesinde
s0z konusu alani gdsteren paftalar Uzerine, tim bina girig-¢ikis esikleri ve mevcut asfalt
kotlari, her 20m’de bir gorulecek sekilde renkli kalem ile yazilacaktir. Kontrolluk
mateahhit tarafindan hazirlanacak kot paftalarini inceleyip onayladiktan sonra ingaat
ve/veya diger islere gecilebilecektir. Olabilecek herhangi bir olumsuzluk kontrollugun
bilgisine yazili olarak getirlecek ve ¢6zime ulastirildiktan sonra insaat iglerine
gecilecektir.

2. Arazi Tesviyesi:

Kotlarin alinmasina muteakip mevcut yapilarin kirilip atilmasi ve projede belirtilen
detaylara gore tesviye edilmesi muteahhide ait olacaktir. Tesviye, mevcut mekanik
olan kisimlardaki yuksekliklerin oyuk veya c¢ukur olan kisimlara siyrilmasi ve
sikistiriimasi seklinde teskil edilecektir.

Kirma isleri esnasinda guvenlik dnlemleri alinacak ve is bitimine kadar korunacaktir.
Santiye alanindan zarar gérmeden ¢ikarilabilecek malzemeler (Toprak, parke dogal
tas, boru, bordir v.b.) Belediyenin talep etmesi halinde, Girne Belediye hudutlari
dahilinde Idarenin gdsterecedi yere nakledilecektir. Bunlarin haricindeki tim moloz
ve diger ingaat malzemeleri 6nce dizenlenen sahanin belli noktalarinda toplanacak,
toplanan artiklarin sahada fazla bekletiimeden (24 saat) Gungér Coplugine atiimasi
muteahhidin sorumlulugunda olacaktir.

Kazi yapilacak guzergahlar, aplikasyon yapildiktan sonra kontrolun onayi ile
kaldirilacaktir.
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3. Drenaj Sistemi :
a. Beton Bliz;

Kotlarin onaylanmasina muteakip projelerde belirtilen yagmursuyu drenaj sistemi
guzergahlari kire¢ veya muadili bir malzeme ile isaretlenecek ve kontrolun
onayindan gegirilecektir.

Kazi mevcut asfalt seviyesinden yerine gore ;

1. 90 'hk buzigin 140-200 cm derinliginde olacaktir.

Buzler projeye gore, 70cm i¢ ¢capinda, 10-11cm et kalinhdinda, minimum 300 doz
olacak sekilde imal edilecektir. Kirik bozuk veya hatali imal edilmis malzemeler
kullaniimayacaktir. Buzler 10cm kalinliginda kum uzerine yerlegtirilecek ve %1 meyil
dikkate alinarak diizgtnce birbirlerine birlestirilecektir. Blizlerin birlesim yerleri icten
ve distan ¢imentolu harg kullanilarak usuline uygun birsekilde sivanacaktir. Kaldirm
icerisinde kalan blzlerin Gzerine 15cm dag kumu serildikten sonra parke kumu alt
seviyesine kadar 1.sinif mekanik dolgu yapilip usuline uygun olarak sikistirilacaktir.
Asfalt icerisinde kalan blzlerin Gzerine ise 15cm(300doz) beton dokuldikten sonra
mekanik alt seviyesine kadar stabilize dolguyapilip usuliine uygun olarak
sikigtirilacaktir. Stabilize ve mekanik dolgu esnasindakullanilacak malzeme,
malzeme stoklama alaninda sikistirmaya uygun olacak oranda islatilacak ve santiye
alanina aktarilacaktir. Muteahhit, yapilacak tim dolgu iglemlerinde toz topragin
cevreye rahatsizlik vermemesi i¢in surekli hassasiyet gosterecektir. Buzler igin her
8mt'de (projede belirtilen yerlere gore) bir temizleme bacasi(80x80x150cm ve
140x140x180)verilen detaylara gore imal edilecektir.

Bacalar, cift tarafli celik kalip kurularak betondan imal edilecek ve baca tabanlari su
akis noktasindan 40 cm asagida olacak sekilde yapilacaktir. Projelerde belirtilen yerlere
yine projelerde(detaylarda belirtilen sekilde 1zgaralar drenaj rogarlari Gzerine
yerlestirilecektir. Ayrica imal edilecek tali drenaj rogarlari buz hatti Gzerine @400mm
capinda HDPE korige boru kullanilarak baglantilari yapilacaktir. Baglanti yapilan
blzler duzgunce kirilarak borunun girigi yapildiktan sonra kenarlari ¢imentolu harg
ile tutturulup sivanacaktir.lzgaralar sfero dokim olacaktir.

b. Korige Boru;
Drenaja baglanan gegis borulari (yol cross) borulari @400 mm i¢ gapinda, HDPE
korige borular olacaktir. Tium borular TS 12132, DIN16961|2 standardina uygun SN8
ve HDPE/PP (yuksek yodunluklu polietilen ve polipropilen) korige boru ve ekleri
olacaktir. Kullanilacak malzemenin Uretici kataloglari ile detaylari istenmesi halinde
sunulacaktir. Yagmur suyu ana hatti Gzerine, projelerde gosterilen yerlere B/A
menholler yapilacaktir. Projelerde belirtilen yerlere sekil 1, sekil 2 ve sekil 3’'de i¢
ebatlari belirtilen detaylarda goésterildigi sekilde 1zgaralar (sfero dokiim) drenaj
rogarlari Uzerine monte edilecektir. Menhol kapaklarinin ve 1zgaralarin segilmesi
projelerde belirtiimis modellerin, montaj dncesi muteahhitin en az Ug tip 6rnegini
idarenin onayina sunmasindan sonra olacaktir.
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SEKIL 1

SFERO DOKUM YAGMURSUYU IZGARA DETAYI

Kilitli
200° Acilimhi
Cift Mafsalli

Boya ve Renk: Kauguk esasl siyah Bitim boya

>
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| [Kanal/ Canal |
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A Vx>

Tip / Type Dayanim Olgtler / Dimensions (mm)
Strength | A-B | C-D E H Kanal/Canal Kg
Agir yiik/ Heavy duty 400kN | 800 | 340 | 440 | 110 260 50 +3
(D 400) 800 | 570 530
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SEKIL 2

SFERO DOKUM IZGARA DETAYI

Cift Kilitli
200° Agilimhi
Cift Mafsalli

Boya ve Renk: Kauguk esasl siyah Bitim boya
EPDM Kauguk Contali
I

|
= =)
:

1=

i

1}\%\\\\\\

Tip / Type Dayanim Olgtler / Dimensions (mm)
Strength | A-B | C-D | E H Kanal/Canal Kg
Agir yuk/ Heavy duty 400kN | 600 | 575 | 750 | 115 500 82 +3
(D 400) 600 | 575 500
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4. Parke Dogeme :

Projede belirtilen yol glizargahinda , gri renk, 8 cm kalinhginda beton parke tagslari
ddsenecektir. Kullanilacak olan taglar gri 10x10x8cm ebatlarinda beton parkede
kullanilacaktir.Beton parkeler kontrolin onayi alindiktan sonra santiye alanina
getirilecektir. Detay paftalarinda belirtilen detaylara ve renklere uygun olarak ve
yuzey meyilleri yagmur suyu 1zgaralarina olacak sekilde dosenecektir.

Parke ddseme oOncesi ddsenecek kisimlardaki zemin iyice sikistinimis olacak ve
kontrolun yazili onay! alinacaktir. Kullanilacak olan dortli set parkeler ilgili basing
dayanimlari ve numunelerine yapilacak deneyler Beton parke tagslari sartlarina
uygun olacaktir.

Ddésenecek parke taslari altina en az 5cm kalinhginda kum serilecek ve serilen kum
mastar ile siyrilarak duzeltilecektir.Mastarlama isleminden sonra ot ve benzer
bitkilerin gcikmasini engellemek i¢in su gegirimli 6rtt malzemesi kullanilacaktir. Kum
uzerine taslar dizilinceye kadar basiimayacaktir.

Ddésenen parke taslari arasinda 2mm’den fazla bosluk kalmayacaktir. Dizilen parke
taslarinin bordure dik olarak birlesimleri bir ¢izgi olusturacak sekilde dizenli olacaktir.
Kesme isteyen parke taslari sulu spiral kullanilarak dizgunce kesildikten sonra
yerine monte edilecektir. Meydana gelebilecek 2mm’lik gukurluk veya yukseklikleri
dizeltmek ve parke taslarini tam olarak sikistirmak icin orta agirlikta birplaka
kompaktor kullanilacaktir.

Dosenecek parke taslari altina kontrolun belirleyecegi teknik 6zelliklerde kalin siyah ortu
konacaktir. Kalin siyah koruma ortust mastar ile duzeltiimis kum Uzerine parke
Uzerinden gorulmeyecek sekilde serilecektir.

Dosenen parke taslari, sikigtirma iglemi baglayana dek korunacak ve olusabilecekmuhtemel
dalgalanma ve ¢okmeler icin gerekli emniyet tedbirleri alinacaktir.

Parke taglari dosendikten sonra aralar elekten gegmis sari kum ile stpurulerek
doldurulacaktir. Parke taglari dokimden itibaren minimum 7 gun sulu bakim
yapildiktan sonra santiye alanina getirilecek ve paletler Uzerinde dokum tarihleri
yazili olacaktir. Parke taslari, santiye alanina palet ile getirilecek ve aksi durum
kesinlikle kabul gérmeyecektir. Parkeler arasinda kesinlikle renk tonu farkliliklari
olmayacak ve bu sekilde tesbit edilecek parkeler derhal sokturulecektir. Parke
taslarinin basing mukavemeti ortalama 400kg/cm2 olacaktir. Basing mukavement
testi her 1000 m2 parke icin 5 er adet numune ldarenin kontroliinde santiye
alanindan segcilecek ve muteahhitin organizesinde teste tabi tutulacaktir.Parke
taglarinin ylzeyleri dizgln,kdseleri muntazam olacak ve sekil bozukluklari
olmayacaktir. Muteahhit, kontrol tarafindan tesbit edilebilecek olumsuzluklarin
derhal dizeltiimesi ve/veya kusurlu malzemelerin santiye alanindan
uzaklastirlmasindan sorumlu olacaktir.

Beton parkeler EN 1338, EN 1339 standartlarina uygun olacaktir.
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5. Mevcut Parkelerin, Gonyeli Taslarini, Beton Subasman Yuzeylerin ve
Asfaltin Sokilup atilmasi:

Mevcut asfalt , bordlr, parke,gereken beton subasmanlar yerlerinden sokulecek,
Beton olan yuzeyler ise kirici yardimi ile kirilip yapim koduna getirilecektir. Cikan
harfiyat muteahhit tarafindan santiye alanindan ¢ikarilacaktir.

6. Mekanik Dolgu Yapilmasi (15cm) :

Mekanik dolgu, sikistirilmig zemin Uzerine, sikismis kalinligi 15 cm olacak sekilde
uygulanacaktir. Mekanik dolgu uygulamasina gecilmeden dnce dolgunun
uygulanacagi zeminlerin kontroliin onayina sunularak yazili onayin alinmasindan
sonra gecilecektir. Mekanik dolgu projelerde verilen Ust finig kotlari dikkate alinarak
serilecek ve sikigtirilacaktir. Karisimda kirma cakil veya kirma tas ve bunlarin karigimi
kum ve filler(mineral) olacaktir. Karisim “Yol hsaati Genel Fenni Sartnamesi” nin
temel kisminda verilen granulometri tablosuna uygun olarak hazirlanacaktir.

Mekanik dolgu optimum su muhtemasina ve maksimum kesafetin % 100’U oraninda
bir sikisma saglayacak sekilde sikistirilacaktir. Mekanik malzemenin kontrolu igin
idarenin talep ettigi deney masrafi ve organizasyon muteahhit tarafindan
karsilanacaktir.

7. Stabilize Dolgu Yapilmasi :

Stabilize dolgu, tesfiyesi yapilmis taban tzerine Karayollari Dairesi’'nin alt temel
malzemesi olarak tayin ettigi ocaklardan temin edilecek granuler malzeme ile
yapilacaktir. Malzeme, kum, cakil, ayrismis kayalar veya benzeri malzemeler
olacaktir. Stabilize dolgu, sikismis, kalinligi 20 cm olacak sekilde projelerde belirtilen
yerlere uygulanacaktir. Sikistirma islemi Karayollari Dairesi “Yol nsaati Genel Fenni
Sartnamesi’ne uygun olarak yapilacaktir. Stabilize malzemenin kontrolu igin idarenin
talep ettigi deney masrafi ve organizasyon muteahhit tarafindan karsilanacaktir.

8. Tabelalar :

a) Detay paftalarinda detaylari belirtilen 1 adet ihale tanitma tabelasi her bir
sokak i¢in insaat baglamadan 6nce idarenin belirleyecegdi noktalara
takilacaktir. Tabelalar detay paftasinda belirtildigi gibi olacaktir.

b) Muteahhit insaat suresince, isin gidisati ve etaplandirilmasina gore belirtiimis
olan yerlere trafigi yonlendirici tabelalari koymakla yukumluddar.
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9. ingaatin Muhafazasi :

nsaatin fenni sekilde muhafaza edilmesi hava sartlari, dikkatsizlik veya gerekli
tedbir yetersizligi neticesinde olabilecek hasarin giderilmesi i¢in gerekli masraf
muteahhit tarafindan karsilanacaktir.

10.is ilerleme Fotograflar :

Muteahhit, her ay muhendisin istedigi yerlerden islerin ilerlemesini gosteren
renkli fotograflar ¢ekecektir. Her hafta min.30 fotograf cekilecektir. Her bir
fotografa bir numara verilecek ve bir yazi ile fotografin yeri, tarihi, kisa
tanimlamasi ya da ismi belirtilecektir.

11.is Sonu Cizimleri :

Muteahhit, daimi islerin nihai olarak insaa veya tesis edildigi halini gosteren tam
takim is sonu projelerini hazirlayacaktir. Is sonu projelerinin hazirlanmasinda
gerceklesen imalatin uygun olarak olgulmus ve raporlanmis olmasi esastir. Bu
cizimler onaylanmis c¢izimler GUzerinden hazirlanacak ve iglerin yapilmasi
sirasinda gerceklestirilen tim farkhhklari ve tadilatlari icerecek sekilde dizeltiimis
olacaktir.

12.Genel Sartlar :

syerinde sartname ve planlarin bir niishasi daima mevcut olacak ve kontrolun
bunlarin tetkikine imkan verecek gerekli tertibat temin edilecektir. Her zaman
proje ve sartnameler bir butliin olarak degerlendirilecektir.

13.0zel Sartlar :

lhale dékiimanlari miiteahhide cd (digital kopya) olarak verilecektir.
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