9.GENEL BIRIM FIYAT TARIFLERI
1. GENEL SARTLAR

1. Tam Teklif Birim Fiyatlara asagida belirtilen bedeller, giderler ve miuteahhitlik kar

dahil edilecektir,
a) Malzemelerin uluslararasi, sehirlerarasi nakliye bedeli,
b) Malzemelerin temin edildigi yerdeki ve ingaat yerindeki her tlrla yatay, disey tasima,
bosaltma, figlire ve istif bedeli,
¢) Her tirli malzeme ve zayiat bedeli,
d) imalatlarin yapimi esasinda kullanilimasi gerekli her tiirlii gider malzemesi ve zayiati
bedeli,
e) Her turll iscilik bedeli (sigorta, vergi v.b. giderler dahil)
f) Her trll arag, gereg gideri,
g) Elektrik ve su gideri,
h) Her ylkseklikte iskele malzeme, montaj ve demontaj gideri,
i) Ozel Teknik Sartname geregi olan tim giderler,
j) Mdateahhitlik kar,
k) Genel giderler, ) _
2. lIsler, Sézlesme eki fenni sartnameler, Teklif Birim Fiyat Tarifleri, Ozel ldari Sartname
hikimleri ¢cercevesinde yapilacaktir.
3. Proje, Teklif Birim Fiyat Tarifleri ve Ozel Teknik Sartname arasinda uyusmazlik olmasi
durumunda asagida belirtilen dncelik siralamasi esas alinacaktir.

1. dncelik - Teklif Birim Fiyat Tarifleri

2. oncelik - Proje

3. éncelik - Ozel idari Sartnameler

4. dncelik - Karayollari Dairesi Yol insaati Genel Fenni Sartnamesi

4. isin suiresi boyunca Kontrol imalat kalemlerini iptal edebilir ve yerine Ozel Birim Fiyat Analizi
Yapilmasi Talimati cergcevesinde yeni imalat kalemleri ilave edebilir.

5. Ozel Teknik Sartnamede belirtilen deneyler Kontrol'un yazili istegi halinde yapilacaktr.

6. Mlteahhit imalat yapacagi yer ve sartlari dnceden gorip is yerinin hazir oldugunu kabul etmis
sayilacaktir. is yerinde bir sorun var ise Miiteahhit bunu bila bedel giderecektir.

7. Is bu ihale kapsaminda yalnizca ihale Dosyasi ekinde Girne Belediye Hudutlar’'nda yapilacak
Asfalt, Yagmursuyu, igme suyu, Kaldinm, Telefon, Elektrik, Peyzaj ve Restorasyon
bulunmaktadir. Ancak Kontrol'un talebi halinde yeni isler eklenebilir veya ihale kapsaminda yer
alan igler cikarilabilir.

2. BiRIM FiYAT TARIFLERI

YOL ALTYAPI {SLERI

YHBF 002 A- Yiizey Topraginin, mevcut parkeler, betonlar ve Mevcut Asfaltin Kazilmasi ve
Atilmasi (d: 33 cm) (Tum Mevcut Yuzey Topraginin Kazilmasindan sonra yeni
yapilacak yolun toprak zemininin alinmasi)

1. Kazi, her turlii zeminde Kontrol'un belirleyecegi yollarda ortalama 33 cm derinliginde
olacaktir. Kazi igin gerekli tim arag gerec iscilik ve makine parkinin muteahhit tarafindan
saglanmasi. is glivenligi ve isci saghgi icin gerekli tim tedbirlerin alinmasi,(Olusabilecek herhangi
bir kaza, can ve mal kaybinin tim sorumlulugu Muteahbhite aittir.)

2. Kazi yapilan zeminin kazi sonrasinda tesviyesi ve titresimli silindirlerle sikistirnimasi,

3. Kazi malzemesinin atilmasi ve/veya Kontrol’'un dolgu icin uygun goérecegi dokim

sahasina goturilmek Gzere araclara yuklenmesi, dokiim sahasina nakledilmesi ve dokim
sahasinda serilmesi, figlire edilmesi,

Olgii: Onayli kazi derinligi ve kazi yapilan alan esas alinarak hesaplanacak metrekiip (m3)
cinsinden hacmi esas alinir.



YHBF 008 — Mevcut Zeminin Tesviyesi, Mekanik (Plentmiks) Malzemenin Makine ile
Serilerek (20’ ser cm.lik) Tabakalar Halinde Sulanarak, Titregimli Silindirlerle Sikistirilarak
Yol Alti Dolgusu Yapilmasi,

1. Kontrolun uygun gérecegi mekanik malzemenin makine ile ocaktan ¢ikarilmasi veya satin
alinmasi, tasitlara yliklenilmesi, kazi sahasina nakledilmesi, bosaltiimasi, figlire edilmesi,

2. 1 numaral maddede belirtilen malzemenin doldurulacagi yere konulmasi 20 cm tabakalar
halinde makine ile serilerek sulanmasi ve sikistinimasi, Gst satihlarin tesviye ve
tanziminin el ile yapilmasi,

Olgii: Onayli dolgu derinligi ve dolgu yapilan alan esas alinarak hesaplanacak metrekiip (m3)
cinsinden hacmi esas alinir. ( Miteahhit ayrica alana gelen malzemenin ocak ¢ikis fislerini de
Kontrolluk yetkilisine vermekle ylkimladur)

YAGMUR SUYU DRENAJ iSLERI
YHBF 003 — Her Tirlii Asfaltin/Betonun Kesilmesi
1. Yagmursuyu sebeke hendeklerinin ihale dosyasi ekinde yer alan sebeke planina, sebeke boy
profiline uygun, minimum 80 cm taban genisliginde asfalt veya beton lzerinde aplikasyonu
yapildiktan sonra asfalt kesme makinesi ile kesilmesi.

Olgii: Cift tarafli kesilmis boru ekseninin metre (mt. ) cinsinden boyu esas alinrr.
YHBF 002C - Her Cins Klasta ve Derinlikte Pagal Makinali Kazi Yapilmasi (derinlik
min.130cm, Genislik:80 cm)
1. Her cins zeminde ve derinlikte her ¢esit makine ile (patlayici madde kullaniimayacaktir)
kazilmasi, kazi malzemesinin kazi gukuru disina atilmasi,(ekte verilen tip kesitler kazi
seklini gdsterir olup Muteahhit uygulama esnasinda, Kontrollin uygun gérecegi sekilde, proje
ihtiyaclarini karsilamak tzere kazi yapabilir. Miteahhit is gtvenligi ve is¢i saghgi icin gerekli
tiim tedbirleri almakla yikumlidir. Olusabilecek kaza, can ve mal kaybinin tim sorumlulugu
Muteahhite aittir).
2. Hendek kazi aynasinin ve tabaninin diizeltiimesi,
3. Kazilan malzemenin Kontrol’'lin dolgu i¢in uygun gérecegi dokiim sahasina goétirtlmek
Uzere araclara ylklenmesi, dékiim sahasina nakledilmesi ve dékiim sahasinda serilmesi, figlire
edilmesi,
4. Hendek igerisinde su birikmesi halinde, biriken suyun motopomp veya el tulumbalari ile
bosaltiimasi ve hendegin kurutulmasi.
Olgii: Onayli proje kotlari, kanal genislikleri ve désenmis boru ekseninin boyu esas alinarak
hesaplanacak metrekip (m3) cinsinden hacmi esas alinir.

YHBF 002D — Her Cins Klasta ve Derinlikte Pagal Makinali Kaz1 Yapilmasi (derinlik
min.145cm, Geniglik:140cm)

1. Her cins zeminde ve derinlikte her ¢cesit makine ile (patlayici madde kullaniimayacaktir)
kazilmasi, kazi malzemesinin kazi ¢ukuru disina atilmasi,(ekte verilen tip kesitler kazi
seklini gdsterir olup Muteahhit uygulama esnasinda, Kontrollin uygun gérecegi sekilde, proje
ihtiyaclarini kargilamak lzere kazi yapabilir. Miteahhit ig glvenligi ve isci saglgi icin gerekli
tim tedbirleri almakla ylikimlidur. Olusabilecek kaza, can ve mal kaybinin tim sorumlulugu
Muteahhite aittir).

2. Hendek kazi aynasinin ve tabaninin dizeltiimesi,

3. Kazilan malzemenin Kontrol’lin dolgu igin uygun gorecegi dokiim sahasina gétirilmek
Uzere araclara ylklenmesi, dékiim sahasina nakledilmesi ve dékiim sahasinda serilmesi, figlire
edilmesi,

4. Hendek icerisinde su birikmesi halinde, biriken suyun motopomp veya el tulumbalari ile
bosaltiimasi ve hendegin kurutulmasi.

Olgii: Onayli proje kotlari, kanal genislikleri ve désenmis boru ekseninin boyu esas alinarak
hesaplanacak metrekiip (m3) cinsinden hacmi esas alinir.



YHBF 036 A-1 @400 mm Dis Gapinda HDPE esasli korigatér boru désenmesi (Boru alti- boru
cevresi ve boru ustli kum, boru bedeli, borularin montaji, ek ve montaj pargalari,
sizdirmazlik testi yapilmasi dahil)

1. Kum malzemenin hendek tabanina atiimasi, tip kesite uygun 10 cm. kalinlikta el ile
serilmesi, sulanarak tokmakla sikistirilmasi suretiyle boru yataklamasi yapilmasi,

2. llgili proje planina ve boy kesitine uygun olarak 400 mm capinda Korigatdr borunun ve her
cesit ve capta 6zel pargalarinin satin alinarak isyerine nakli, tasitlara ylkleme- bosaltma
ve istifi (boru ve Ozel pargalar (ambalajli olarak) iklim sartlarindan etkilenmemesi
icin (istii kapall alanda muhafaza edilecektir). Ozel Teknik Sartname hiikiimleri
cercevesinde hazirlanmig hendek tabanina her ¢esit makine ile indirilmesi ve yerine
yerlestiriimesi

3. Yol icerisinde kalacak sekilde imal edilecek olan yagmursuyu drenaj borularin tizeri 15 cm
yuksekliginde zarf usulli betonlama suretiyle boru yataklamasi yapilmasi. Grobeton
40cm capindaki boru’nun merkez hizasina kadar (buz Ust kodundan yaklasik 15 cm
asaglya kadar) dokulecektir.

4. Korego boru ile rogar birlesme yerlerinin ¢cimento kum karisimi harg ile sivanmasi,

5. Sizdirmazlik testlerinin Ozel Teknik Sartname hikiimleri cercevesinde yapilmasi,

Olgii: Ddésenmis boru ekseninin metre (mt. ) cinsinden boyu esas alinir.

YHBF 036 B — @900 mm Dis Gapinda (i¢ gap: 700 mm) Parke tasinin altina Beton Biiz
Konulmasi (Donatili Grobeton, Boru Alti Kum, Boru Bedeli, Borularin Montaiji,
Sizdirmazlik Testi Yapilmasi Dahil),

1. Kum malzemenin hendek tabanina atiimasi, tip kesite uygun 10cm. kalinlikta el ile
serilmesi, sulanarak tokmakla sikistirimasi suretiyle boru yataklamasi yapilmasi,

2. llgili proje planina ve boy kesitine uygun olarak 70 cm i¢ ¢apinda Beton Biiziin ve her gesit
ve ¢apta 6zel parcalarinin satin alinarak isyerine nakli, tasitlara yikleme- bosaltma ve
istifi (boru ve 6zel pargalar (ambalajli olarak) iklim sartlarindan etkilenmemesi igin
Uistli kapal alanda muhafaza edilecektir). Ozel Teknik Sartname hiikiimleri gergevesinde
hazirlanmis hendek tabanina her ¢esit makine ile indirilmesi ve yerine yerlestiriimesi

3. Yol icerisinde kalacak sekilde imal edilecek olan yagmursuyu drenaj blzlerinin tzeri
150mm ylksekliginde zarf usulti betonlama suretiyle boru yataklamasi yapilmasi.
Grobeton 90 cm capindaki buz’in merkez hizasina kadar (blz st kodundan yaklasik 25cm
asagiya kadar) dokulecektir.

4. Sizdirmazlik testlerinin Ozel Teknik Sartname hiikiimleri cercevesinde yapilmasi,

Olgii: Désenmis boru ekseninin metre (mt. ) cinsinden boyu esas alinir.

YHBF 036 B-1 — @900 mm Dis Gapinda (i¢ ¢ap: 700 mm) Asfalt altina Beton Biiz
Konulmasi (Donatili Beton, Boru Alti Kum, Boru Bedeli, Borularin Montaji, Sizdirmazhk Testi
Yapilmasi Dahil),

1. Kum malzemenin hendek tabanina atilmasi, tip kesite uygun 10cm. kalinlikta el ile
serilmesi, sulanarak tokmakla sikigtiriimasi suretiyle boru yataklamasi yapilmasi,

2. llgili proje planina ve boy kesitine uygun olarak 70 cm i¢ gapinda Beton Biiziin ve her cesit
ve ¢apta 6zel pargalarinin satin alinarak isyerine nakli, tasitlara ylikleme- bosaltma ve
istifi (boru ve o6zel parcalar (ambalajli olarak) iklim sartlarindan etkilenmemesi icin
Uistii kapall alanda muhafaza edilecektir). Ozel Teknik Sartname hiikiimleri cercevesinde
hazirlanmig hendek tabanina her ¢esit makine ile indirilmesi ve yerine yerlestiriimesi

3. Asfalt Yol igcerisinde kalacak sekilde imal edilecek olan yagmursuyu drenaj biizlerinin tzeri
150mm ylksekliginde zarf usulii betonlama suretiyle boru yataklamasi yapilmasi.
Grobeton 90 cm capindaki biz'iin merkez hizasina kadar (biz Ust kodundan
yaklasik 25cm asagiya kadar) dokilecektir.

4. Sizdirmazlik testlerinin Ozel Teknik Sartname hiikiimleri cercevesinde yapilmasi,



Olgii: Désenmis boru ekseninin metre (mt. ) cinsinden boyu esas alinir.
Olgii: Désenmis boru ekseninin metre (mt. ) cinsinden boyu esas alinir.

YHBF 019A-1 — 100x100x160 cm i¢ Gapinda (Dis Gap: 130x130x180 ) Ana Menhol B/A
Kapakli Temizleme Bacasi Yapilmasi (Kalip, Beton is¢ilik Dahil)

1. BJ/A Temizleme bacasi 300 doz betondan ve teknik detaylarina uygun olarak insa

edilecektir.
2. Insa edilecek temizleme bacalari icerisinden baska hicbir tesisat borulari veya kablosu

gecmeyecektir.

Olgii : Onayll projeye uygun yerinde montaji tamamlanmis halde miktar (adet) esas
alinir.

YHBF 019B-1 — 80x80cm agir tip sfero 1zgara konulmasi (isgilik ve agir tip sfero 1zgara Dahil)

1. Kontrollin uygun gdrecegi sfero izgara satin alinarak isyerine nakli, tasitlara yikleme-
bosaltma ve istifi ile montaji fiyatlara dahil edilecektir.

2. Insa edilecek temizleme bacalari iizerine konulacak sfero izgaralar, Girne Belediyesi
kontrollintin onay verdigi Uretici firmalarinin Urlinlerinden olacak ve (zerine Uretici firmayi tanitici
isaret bulunacaktir. (firma adi, agirhg ve tretim yil)

3. Kullanilacak kapaklar (kapak+cerceve) 115kg.’dan az olmayacaktir.

4. Sfero dokim izgaralar agir ylkli arag gecisine uygun nitelikte kullanilacaktir.

Olgii : Onayli projeye uygun yerinde montaji tamamlanmis halde miktarn (adet) esas
alinir.
YHBF 057 - Yagmur suyu B/A cross i¢ 6lglisii min.60cm i¢ yiiksekligi min. 50cm (Kanal)
yapilmasi, sfero 1zgara konulmasi. (iscilik ve agir tip sfero 1zgara dahil)

1. Kontrolin uygun gérecegi sfero 1zgara satin alinarak igyerine nakli, tasitlara yikleme-
bosaltma ve istifi ile montaji fiyatlara dahil edilecektir.

5. insa edilecek temizleme kanali ve ¢okertme cukuru lizerine konulacak sfero 1zgaralar, Girne
Belediyesi kontroliiniin onay verdigi Uretici firmalarnnin Griinlerinden olacak ve lGzerine Uretici
firmayi tanitici isaret bulunacaktir. (firma adi, agirhg: ve tretim yil)

6. Kullanilacak kapaklar (kapak+cerceve) 115kg.’dan az olmayacaktir.

7. Sfero dokim izgaralar agir yukli arag gegisine uygun nitelikte kullanilacaktir.

Olgii : Onayl projeye uygun yerinde montaji tamamlanmis halde miktari (mt) esas alinir.
YHBF 010 A1 -Yama Yapilacak Kisimlarda Mevcut Yol Alti Dolgunun Kazilmasi ve 15 cm
Mekanik Malzemenin Serilerek Sulanmasi ve Sikistiriimasi

1. Kontrolun uygun gérecegi mekanik malzemenin satin alinmasi, tasitlara yuklenilmesi,
ingaat sahasina nakledilmesi, bosaltimasi, zeminin 15 cm kazilmasi, ¢ikacak malzemenin
atilmasi ve mekanik dolgunun kazilan kisima sikismis kalinhgr 15 cm olacak sekilde
serilmesi ve sikistirnimasi iglerini kapsamaktadir.

2. Mekanik dolgu sikismis kalinh@ 15 cm olacak sekilde uygulanacaktir.

3. Mekanik dolgu uygulamasina gecilmeden dnce dolgunun yapilacagi zemin Kontrolun
onayina sunulacaktir.
4. Dolgu ust ylizeyi komsu asfalt ylizeyden 8 cm asagida kalacak sekilde olacaktir.
Ol¢ii : Kazi alanlar Miiteahhit tarafindan hazirlanacak krokiler (izerinden Kontrolluk Yetkilisine
ibraz ve onay edilen alanlar esas alinarak metrekare (m2) cinsinden esas alinir.

YHBF 010 — Asfalt Kaplama Tabakasi (Astar ve Yapistirici Dahil)d:11 cm (Binder=6¢cm
ve/veya Asinma=5cm)



1. Kontrolun uygun goérecegi asfalt malzemenin plentten satin alinmasi, tasitlara
ylklenilmesi, ingaat sahasina nakledilmesi, bosaltimasi, serilmesi,

2. Asfalt kaplama isinden dnce, mevcut asfaltin ve/veya mekanik dolgusu tamamlanmis
ylzeyin sikistirilmasi ve /veya hazirlanmasi (stipurilmesi) ve kaplama yapilacak alanlar icerisinde
olabilecek otlarin temizlenmesi.

3. lyice sikistinlmis mekanik yiizey iizerine, biitiin yiizeyi tamamiyle kaplayacak ve 1.5-2.0
It/m?’ye gelecek sekilde MCO tipi astar (%55-60 Bitum, %45-40 mazot karisimi) atilacak ve kiir
edilebilmesi icin en az 24 saat beklenecektir.

4. Komsu asfaltin kesilen tiim ylizeylerine ise, satih durumuna gére 0.250-0.750 It/m?
bitimIi baglayici puskurtilecektir.(Mevcut asfalt kisimlarda birlesim yerlerinin dizgiince
kesilmesi Mlteahhide aittir)

5. Asfalt kaplama asinma tabakasi halinde teskil edilecektir. Karisimda kirma cakil veya
kirma tas veya bunlarnn karisimi kum, (mineral) filler ve bitimli baglayici kullanilarak

mekanik satih ve/veya mevcut asfalt (izerine sicak olarak tatbik edilecektir.
Olgii: Is sahasina getirilen tim malzemenin santiye cikis fislerinin Kontrolluk Yetkilisine Ibraz

ve onay edilen figler lizerinden esas alinarak tonaj (ton) cinsinden esas alinir.

ICMESUYU ALTYAP| iSLERI
YHBF 011- @32 mm gapinda icmesuyu 16 Atu HDPE Boru déosenmesi (Yataklama ve
Gomlekleme Yapilmasi. Boru Bedeli. Borularin Montaji. Ek ve Montaj Pargalari,
Basing ve sizdirmazlik testi. Ve dezenfeksiyon yapilmasi dahil)

1. Kum malzemenin hendek tabanina atilmasi, tip kesite uygun 10 cm. kalinlkta el ile
serilmesi, sulanarak tokmakla sikistiriimasi suretiyle boru yataklamasi yapiimasi, Kum dolgu
lizerine, lizerinde “icmesuyu Sebekesi — Girne Belediyesi” yazan band
yerlestiriimesi
2. lIgili proje planina ve boy kesitine uygun olarak PE Borunun ve her cesit ve capta 6zel
pargalarinin satin alinarak isyerine nakli, tasitlara yikleme-bosaltma ve istifi (boru ve 6zel
pargalar (ambalajh olarak) iklim sartlarindan ve ginesin zararli UV 1sinlarindan
etkilenmemesi igin Ustii kapali alanda muhafaza edilecektir). Ozel Teknik Sartname
hikamleri cergevesinde hazirlanmis hendek tabanina her ¢esit makine ile indirilmesi ve yerine
yerlestiriimesi
3. Boru baglarinin genel sebeke plani, sebeke boy kesiti ve Ozel Teknik Sartname
4. 1 numarall maddede belirtilen malzemenin borunun Ustline ve kenarlarina atilmasi, tip
kesite uygun 20 cm. kalinlikta katmanlar halinde Boru (izerinde el ile serilmesi,
sulanarak tokmakla sikistiriimasi suretiyle boru gémleklemesinin yapilmasi,
5. Sizdirmazlik testlerinin Ozel Teknik Sartname hiikiimleri gercevesinde yapiimasi,

YHBF 013A-1- @110 mm g¢apinda igmesuyu 16 Atu HDPE Boru désenmesi (Yataklama ve
Gomlekleme Yapilmasi. Boru Bedeli. Borularin Montaji. EK ve Montaj Pargalari,
Basing ve sizdirmazlik testi. Ve dezenfeksiyon yapilmasi dahil)



1. Kum malzemenin hendek tabanina atilmasi, tip kesite uygun 10 cm. kalinlkta el ile
serilmesi, sulanarak tokmakla sikistiriimasi suretiyle boru yataklamasi yapilmasi, Kum dolgu
lizerine, lizerinde “icmesuyu Sebekesi — Girne Belediyesi” yazan band
yerlestiriimesi
2. llgili proje planina ve boy kesitine uygun olarak @100 mm c¢apinda PE Borunun ve her cesit
ve ¢apta 6zel pargalarnnin satin alinarak igyerine nakli, tasitlara yukleme- bosaltma ve
istifi (boru ve 6zel parcalar (ambalajl olarak) iklim sartlarindan ve giinesin zararl Uv
Isinlarindan etkilenmemesi igin Gstii kapali alanda muhafaza edilecektir). Ozel Teknik
Sartname hikumleri cergevesinde hazirlanmis hendek tabanina her gesit makine ile
indirilmesi ve yerine yerlestiriimesi
3. Boru baslarinin genel sebeke plani, sebeke boy kesiti ve Ozel Teknik Sarthame
hiakimleri cergevesinde baglanmasi,
4. 1 numarali maddede belirtilen malzemenin borunun Ustiine ve kenarlarina atiimasi, tip
kesite uygun 20 cm. kalinlikta katmanlar halinde Boru lizerinde el ile serilmesi,
sulanarak tokmakla sikistirimasi suretiyle boru gémleklemesinin yapilmasi,
5. Sizdirmazlik testlerinin Ozel Teknik Sartname hikiimleri cercevesinde yapilmasi,
YHBF 002E — Her Cins Klasta ve Derinlikte Pagal Makinali Kazi Yapilmasi (derinlik
min.100cm, Genislik:30cm)

1. Her cins zeminde ve derinlikte her ¢esit makine ile (patlayici madde kullaniimayacaktir)
kazilmasi, kazi malzemesinin kazi ¢ukuru disina atiimasi,(ekte verilen tip kesitler kazi
seklini gosterir olup Miteahhit uygulama esnasinda, Kontroliin uygun goérecegi sekilde, proje
ihtiyaclarini karsilamak (izere kazi yapabilir. Miteahhit is glivenligi ve isci saghgi icin gerekli
tim tedbirleri almakla yikimltdur. Olusabilecek kaza, can ve mal kaybinin tiim sorumlulugu
Muteahhite aittir).
2. Hendek kazi aynasinin ve tabaninin dizeltiimesi,
3. Kazilan malzemenin Kontrol’lin dolgu igin uygun gorecegi dokiim sahasina gotirilmek
Uzere araclara ylklenmesi, dékiim sahasina nakledilmesi ve dékiim sahasinda serilmesi, figlire
edilmesi,
4. Hendek igerisinde su birikmesi halinde, biriken suyun motopomp veya el tulumbalari ile
bosaltimasi ve hendegin kurutulmasi.
Olgii: Onayli proje kotlari, kanal genislikleri ve désenmis boru ekseninin boyu esas alinarak
hesaplanacak metrekiip (m3) cinsinden hacmi esas alinir.
YHBF 003 — Her Tiirlii Asfaltin/Betonun Kesilmesi
1. icmesuyu sebeke hendeklerinin ihale dosyasi ekinde yer alan sebeke planina, sebeke
boy profiline uygun, minimum 30 cm taban genigliginde asfalt veya beton lzerinde
aplikasyonu yapildiktan sonra asfalt kesme makinesi ile kesilmesi.

Olgii: Cift tarafli kesilmis boru ekseninin metre (mt. ) cinsinden boyu esas alinir.
YHBF 010 — Asfalt Kaplama Tabakasi (Astar ve Yapistirici Dahil)d:11 cm (Binder=6¢cm
ve/veya Asinma=5cm)



1. Kontrolun uygun gérecegi asfalt malzemenin plentten satin alinmasi, tasitlara
ylklenilmesi, ingaat sahasina nakledilmesi, bosaltimasi, serilmesi,

2. Asfalt kaplama isinden dnce, mevcut asfaltin ve/veya mekanik dolgusu tamamlanmis
ylzeyin sikistirilmasi ve /veya hazirlanmasi (stipurilmesi) ve kaplama yapilacak alanlar icerisinde
olabilecek otlarin temizlenmesi.

3. lyice sikistinlmis mekanik yiizey iizerine, biitiin yiizeyi tamamiyle kaplayacak ve 1.5-2.0
It/m?’ye gelecek sekilde MCO tipi astar (%55-60 Bitum, %45-40 mazot karisimi) atilacak ve kiir
edilebilmesi icin en az 24 saat beklenecektir.

4. Komsu asfaltin kesilen tiim ylizeylerine ise, satih durumuna gére 0.250-0.750 It/m?
bitimIi baglayici puskurtilecektir.(Mevcut asfalt kisimlarda birlesim yerlerinin dizgiince
kesilmesi Mlteahhide aittir)

5. Asfalt kaplama asinma tabakasi halinde teskil edilecektir. Karisimda kirma cakil veya
kirma tas veya bunlarnn karisimi kum, (mineral) filler ve bitimli baglayici kullanilarak
mekanik satih ve/veya mevcut asfalt Gizerine sicak olarak tatbik edilecektir.

Olgii: is sahasina getirilen tim malzemenin santiye cikis fislerinin Kontrolluk Yetkilisine ibraz
ve onay edilen fisler Gzerinden esas alinarak tonaj (ton) cinsinden esas alinir.
YHBF 019D - 60x60x100 cm i¢ ¢capinda (Dis ¢ap:80x80x120) vana rogar yapilmasi (Kalip,
Beton,agir tip sfero 1zgara ve is¢ilik Dahil)
1. B/A Vana régan 300 doz betondan ve teknik detaylarina uygun olarak insa edilecektir.
2. insaa edilecek vana régarlarn icerisinden baska hicbir tesisat borulari veya kablosu
gecmeyecektir.

Olgii : Onayli projeye uygun yerinde montaji tamamlanmis halde miktar (adet) esas
alinir.

YHBF 009 - Stabilize Malzemenin Makine ile Serilerek (20’ser cm.lik) Tabakalar Halinde
Sulanarak, Titresimli kompaktorle Sikistirilarak kanal Dolgusu Yapilmasi,

1. Kontrolun uygun goérecegi stabilize malzemenin makine ile ocaktan g¢ikariimasi veya satin
alinmasi, tasitlara yuklenilmesi, kazi sahasina nakledilmesi, bosaltiimasi, figiire edilmesi,

2. 1 numarall maddede belirtilen malzemenin doldurulacagi yere konulmasi 20 cm tabakalar
halinde makine ile serilerek sulanmasi ve titresimli kompaktoérle sikistirlimasi,

Olgii: Onayli dolgu derinligi ve dolgu yapilan alan esas alinarak hesaplanacak metrekiip(m3)
cinsinden hacmi esas alinir.( Miteahhit ayrica alana gelen malzemenin ocak c¢ikis figlerini de
Kontrolluk yetkilisine vermekle ylkimluddr)
YHBF 013B- Gesitli malzemeler (gesitli boru vana v.s aksamlar, mason,Adaptor, priz
kolye ve pargalar)

1. ligili proje planina uygun olarak Kontrolun uygun gérecegi malzemenin her abone ve ana
baglantilarin sayilarina gére, her ¢esit ve ¢apta 6zel parcalarinin (mason, adaptér, priz kolye v.b)
satin alinarak igyerine nakli, tasitlara ylikleme-bosaltma ve istifi, (boru ve 6zel parcalar
(ambalajli olarak) iklim sartlarindan ve glnesin zararll Uv isinlarindan etkilenmemesi

icin Ustl kapall alanda muhafaza edilecektir).

Olgii: Kullanilacak malzemelerin tiimii igin tek fiyat verilecektir.

KALDIRIM ALTYAPI iSLERI



YHBF 002 A- Yiizey Topraginin, mevcut parkeler, betonlar ve Mevcut Asfaltin Kaziimasi ve
Atilmasi (d: 33 cm) (Tim Mevcut Yiizey Topraginin Kazilmasindan sonra yeni
yapilacak yolun toprak zemininin alinmasi)

1. Kazi, her tirlii zeminde Kontrol'un belirleyecegi yollarda ortalama 33 cm derinliginde
olacaktir. Kazi igin gerekli tim arag gerec iscilik ve makine parkinin muteahhit tarafindan
saglanmasi. is glivenligi ve isci saghgi icin gerekli tim tedbirlerin alinmasi,(Olusabilecek herhangi
bir kaza, can ve mal kaybinin tim sorumlulugu Mateahhite aittir.)

2. Kazi yapilan zeminin kazi sonrasinda tesviyesi ve titresimli silindirlerle sikistiriimasi,

3. Kazi malzemesinin atilmasi ve/veya Kontrol'un dolgu i¢in uygun goérecegi dokim

sahasina géturtlmek Gzere araclara yuklenmesi, dékiim sahasina nakledilmesi ve dokim
sahasinda serilmesi, figtire edilmesi,

Olgii: Onayli kazi derinligi ve kazi yapilan alan esas alinarak hesaplanacak metrekiip (m3)
cinsinden hacmi esas alinir.

YHBF 038A — 8 cm kalinhginda (10X10x8 cm Gri Renkli prefabrik Beton parke
doésenmesi, ara¢ cepleri i¢in (kum yatak. Siyah sera naylon dahil, kapak ve agac¢liklar
harig)

1. Ydiklenici tarafindan tanzimi ve tesviyesi yapilan yol ve trotuara, yine yiklenici tarafindan
temin edilen yikanmis elenmis kumun 5 cm kalinlidinda serilmesi, kompaktér ile sikistirnimasi,
parke taslarinin, idarenin uygun gordigi desende yerine konulmasi Gzerinin sari kum ile
kumlanmasi ve kompaktor ile sikistirimasi, gerekli temizliklerin yapilmasi, tretuar Gzerinde
kalan ve uygun kotta olmayan baca ve parsel rogar kapaklarinin teknigine uygun olarak nihai
kota getirilmesi ile her tirll ylklenici malinin zayiati, makine, alet, edevat, ylikleme -
bosaltmalar, yatay — disey tagimalar, iscilikler, genel giderler ve yuklenici kar dahil 1 m? parke
tasinin fiyatidir. (Parsel bacalarinin ve rogar kapaklarinin yikseltiimesi icin kullanilacak
malzeme ve isgilik gibi v.s. bedelleride yuklenici tarafindan karsilanacak olup ayrica herhangi bir
ucret 6denmeyecek ve talep edilmeyecektir.) (Yapilacak tretuar calismasinda, parke taslarinin
yola paralel bitim noktalarinda (gerek bina bitiminde, gerekse bordur bitiminde) bitin veya
yarnm olarak konulamayan alanlarda, parke taslan diizgiin satihlarda spiral ile kesilip muntazam
sekilde yerlestirilip yapilacaktir.) Bina ile parke tasinin birlestigi yerlerin bol harg ile
doldurulmasi gerekmektedir. Rogar kapaklarinin ¢erceve betonlari, parke rengi ve tonuyla
uyumlu olacaktir.
Olgii: Metre kare (m?) olarak élciilerek hesaplanir.
YHBF 038B -Yol boyu Bina hizasindan parke baslangi¢c noktasina 30 cm genisiliginde
15 cm derinliginde gcakma gakil yapilmasi( kalip, C25 beton,malzeme(gakil) ve isgilik
dahil)
1.Parke baslangi¢ noktasina gelecek sekilde yol boyunca 15 cm yiiksekliginde kalip ¢akilmasi,
icerisine C25 beton dokuliip, beton kiirlesme asamasina geldiginde Gzerine beyaz ve gri
renklerde 4-8 cm ylzey dizgunligu olacak sekilde ¢akil uygulamasi yapilacak.

YHBF 051 — Agag dibi kirmizi bah¢e bordiirii dogsenmesi (40x30x10 cm ebatlarinda) (Beton
bordiir, kazi, grobeton ve temel betonu dabhil)

1. Cigeklikler 70x70 i¢ ¢capinda, toplamda 90x90’lik alanlar seklinde imal edilecektir. Bordur temel
betonu yanindaki cigeklik betonu 40cm yuksekliginde dokulecektir.

2. 200cm’den dar kaldinmlarda ciceklik yapilamaz.

3. Kaldirm tzerindeki giceklikler gorme Ozurliler tarafindan fark edilebilmeleri igin kaldirm
kodundan 10 cm ylikseklikte olacaktir.

YHBF.052 - Cigeklikler i¢in Bahge topragi



Mevcut zemin 1mt derinliginde kazilarak icerisindeki toprak kaya v.b. ¢ikarilarak kontrol
muhendisinin onaylayacagi, 100 cm’e kadar 3'lii karisim olarak, 1/3 oraninda tuzsuz sari kum,
1/3 oraninda iyi yanmis hayvan samurasi ve 1/3 oraninda tassiz terra roza (kirmizi toprak)
doldurulacaktir.

Olgii: Onayli dolgu derinligi hesaplanarak metrekiip (m?) cinsinden hacmi esas alinir.

TELEFON ALTYAPI iSLERI
YHBF 003 — Her Tiirli Asfaltin/Betonun Kesilmesi
1. Telefon altyapi isleri, ihale dosyasi ekinde yer alan sartlara uygun, kaldinm bordir tasinin 30-
40cm paralelinde, asfalt veya beton lGizerinde aplikasyonu yapildiktan sonra asfalt kesme
makinesi ile kesilmesi.
Olgii: Cift tarafli kesilmis boru ekseninin metre (mt. ) cinsinden boyu esas alinir.
YHBF 002F-1 — Her Cins Klasta ve Derinlikte Pagal Makinali Kazi Yapilmasi (derinlik
min.70cm, Geniglik: min:40cm)

1. Her cins zeminde ve derinlikte her ¢esit makine ile (patlayici madde kullaniimayacaktir)
kazilmasi, kazi malzemesinin kazi gukuru disina atilmasi,(ekte verilen tip kesitler kazi
seklini gdsterir olup Muteahhit uygulama esnasinda, Kontrollin uygun gérecegi sekilde, proje
intiyaclarini kargilamak Gzere kazi yapabilir. Miteahhit is glvenligi ve isci saghg icin gerekli
tim tedbirleri almakla ytukumludur. Olusabilecek kaza, can ve mal kaybinin tim sorumlulugu
Muteahhite aittir).
2. Hendek kazi aynasinin ve tabaninin diizeltiimesi,
3. Kaazilan malzemenin Kontrol’lin dolgu icin uygun gérecegi dokiim sahasina goéturilmek
Uzere araclara yliklenmesi, dékiim sahasina nakledilmesi ve dékiim sahasinda serilmesi, figlire
edilmesi,
4. Hendek igerisinde su birikmesi halinde, biriken suyun motopomp veya el tulumbalari ile
bosaltiimasi ve hendegdin kurutulmasi.
Olgii: Onayli proje kotlari, kanal genislikleri ve désenmis boru ekseninin boyu esas alinarak
hesaplanacak metrekip (m3) cinsinden hacmi esas alinir.

YHBF 009 — Stabilize Malzemenin Makine ile Serilerek (20’ser cm.lik) Tabakalar Halinde
Sulanarak, Titresimli kompaktorle Sikistirilarak Kanal Dolgusu Yapilmasi,

1. Kontrolun uygun gérecegi stabilize malzemenin makine ile ocaktan ¢ikariimasi veya satin
alinmasi, tasitlara yiklenilmesi, kazi sahasina nakledilmesi, bosaltiimasi, figlire edilmesi,

2. 1 numaral maddede belirtilen malzemenin doldurulacadi yere konulmasi 20 cm tabakalar
halinde makine ile serilerek sulanmasi ve titresimli kompaktérle sikistiriimasi,

Olgii: Onayl dolgu derinligi ve dolgu yapilan alan esas alinarak hesaplanacak metrekiip(m3)
cinsinden hacmi esas alinir.( Miteahhit ayrica alana gelen malzemenin ocak cikis figlerini de
Kontrolluk yetkilisine vermekle ytkimltduir)

YHBF 010 Al —Yama Yapilacak Kisimlarda Mevcut Yol Alti Dolgunun Kazilmasi ve 15 cm
Mekanik Malzemenin Serilerek Sulanmasi ve Sikistiriimasi
1. Kontrolun uygun goérece@gi mekanik malzemenin satin alinmasi, tasitlara yuklenilmesi,
ingaat sahasina nakledilmesi, bosaltimasi, zeminin 15 cm kazilmasi, ¢ikacak malzemenin
atilmasi ve mekanik dolgunun kazilan kisima sikismis kalinligi 15 cm olacak sekilde
serilmesi ve sikistirnimasi iglerini kapsamaktadir.
2. Mekanik dolgu sikismis kalinhgr 15 cm olacak sekilde uygulanacaktir.
3. Mekanik dolgu uygulamasina gecilmeden dnce dolgunun yapilacagi zemin Kontrolun

onayina sunulacaktir.
4. Dolgu ust ylizeyi komsu asfalt ylizeyden 8 cm asagida kalacak sekilde olacaktir.



Olgii : Kazi alanlarn Miiteahhit tarafindan hazirlanacak krokiler tizerinden Kontrolluk Yetkilisine
ibraz ve onay edilen alanlar esas alinarak metrekare (m2) cinsinden esas alinir.

YHBF 010 — Asfalt Kaplama Tabakasi (Astar ve Yapistirici Dahil)d:11 cm (Binder=6¢cm
ve/veya Agsinma=5cm)
1. Kontrolun uygun goérecegi asfalt malzemenin plentten satin alinmasi, tasitlara
ylklenilmesi, ingaat sahasina nakledilmesi, bosaltiimasi, serilmesi,
2. Asfalt kaplama isinden 6nce, mevcut asfaltin ve/veya mekanik dolgusu tamamlanmig
ylzeyin sikistirilmasi ve /veya hazirlanmasi (stptrilmesi) ve kaplama yapilacak alanlar icerisinde
olabilecek otlarin temizlenmesi.
3. lyice sikistinimis mekanik yiizey iizerine, biitiin yiizeyi tamamiyle kaplayacak ve 1.5-2.0
It/m?ye gelecek sekilde MCO tipi astar (%55-60 Bitum, %45-40 mazot karisimi) atilacak ve kir
edilebilmesi icin en az 24 saat beklenecektir.

4. Komsu asfaltin kesilen tiim ylizeylerine ise, satih durumuna goére 0.250-0.750 It/m?
bitiimll baglayici puskurtilecektir.(Mevcut asfalt kisimlarda birlesim yerlerinin diizgliince
kesilmesi Miiteahhide aittir).

5. Asfalt kaplama asinma tabakasi halinde teskil edilecektir. Karisimda kirma cakil veya
kirma tas veya bunlann karigsimi kum, (mineral) filler ve bitimli baglayici kullanilarak
mekanik satih ve/veya mevcut asfalt lizerine sicak olarak tatbik edilecektir.

Olgii: is sahasina getirilen tiim malzemenin santiye cikis fislerinin Kontrolluk Yetkilisine ibraz
ve onay edilen fisler Gizerinden esas alinarak tonaj (ton) cinsinden esas alinir.

YHBF 045A — @90 mm PVC Telefon Borusu(Sari Renk Telefon Borusu) Dosenmesi (Boru
bedeli, montaji, Kumlama Dahil-gift sira-tek sira)

1. Ddsenecek PVC borular @90mm, et kalinligi 2,7mm ve 6 attiliik boru olacak ve boru dégeme
teknik ve detaylar Telekomunikasyon Dairesi Teknik Sarthamesine uygun evsafta olacaktir.

Not: Kullanilacak malzeme Telekomiinikasyon Dairesi tarafindan onaylanip kullanilacaktir.

2. Désenecek PVC Borular icine 2mm’lik klavuz teli gecirilecek PVC Boru sonlandirmalarinda
boru icerisinde toprak ve malzeme girmemesi icin ucu kapatilacaktir.

3. Ddésenecek @90mm PVC borular kaldirnm bordur tasinin 30-40 cm paralelinde minimum 60 cm
derinliginde, yol kroslari ise minimum 70 cm derinlige usuliine uygun dosenecektir.

4. Ddsenecek PVC borularin Gizeri 10 cm kumla veya 20cm temiz tassiz toprakla ortiildikten
sonra kanal tamamen kapatilacaktir.

5. PVC borularin désenecegi kanal tabani diiz olacak ve PVC borular kanal tabanina ayni
dogru tzerinde olacak sekilde dosenecektir.

6. Yatinlan borularin Gizeri 6rtlilmeden énce Telekomiinikasyon Dairesi kontroliinden
gegirilecektir.

Olgii: Désenmis borunun metre (mt. ) cinsinden boyu esas alinir.



YHBF 045B — @50 mm PVC Telefon Borusu Dosenmesi (Boru bedeli, montaji ve Kumlama
Dahil-tek sira)

1. Ddsenecek PVC borular @50mm, 1.sinif malzemeden imal edilmis malzemeden kullanilacaktir.
Boru déseme teknik ve detaylari Telekomunikasyon Dairesi Teknik Sarthamesine uygun evsafta
olacaktir.

Not: Kullanilacak malzeme Telekomiinikasyon Dairesi tarafindan onaylanip kullanilacaktir.

2. Doésenecek @50mm PVC borular minimum 40 cm derinliginde usuliine uygun désenecektir.
3. Dosenecek PVC borularn tzeri 10 cm kumla veya 20cm temiz tassiz toprakla ortildikten
sonra kanal tamamen kapatilacaktir.

4. PVC borularin désenecegi kanal tabani diz olacak ve PVC borular kanal tabanina ayni dogru
Uzerinde olacak sekilde dogenecektir.

5. Yatinlan borularin Gzeri 6rtilmeden 6nce Telekominikasyon Dairesi kontrolinden
gegcirilecektir.

Olgii: Désenmis borunun metre (mt. ) cinsinden boyu esas alinrr.

YHBF 046 — Dis gap1 60x80x100 cm (i¢ ¢cap: 50x75) Telefon Ek odasi yapilmasi ve pik dokiim
baca kapagi konulmasi (87 kg-kalip, beton ve kapak dahil)(kaldirim ig¢i)

1. Ek odalari 300 doz betondan ve Telekomiinikasyon dairesinin teknik detaylarina uygun olarak
inga edilecektir. Ek odasi i¢cinden gecen PVC borular ek odasi duvarinin 2cm uzakliktan dizgtince
kesilecektir.

2. insaa edilecek ek odalarinin iizerine konulacak pik dokiim kapaklar, Telekomiinikasyon
Dairesinin onay verdigi Uretici firmalarinin tGriinlerinden olacak ve Uizerine Uretici firmayi tanitic
isaret bulunacaktir. (firma adi, agirhg ve tretim yil)

3. Pik dékim kapaklarinin konulacagi yerde lizerinden arag gececek olmasi halinde Agir Tip
kapak kullanilacaktir.

4. Kullanilacak kapaklarin agir tipi (kapak+cgerceve) 115kg., hafif tip (kapak+cerceve) 87 kg.’dan
az olmayacaktir.

5. insaa edilecek ek odalar igerisinde baska hicbir tesisat borulari veya kablosu gegmeyecektir.

Olgii: Onayl projeye uygun yerinde montaji tamamlanmis halde miktari (adet) esas
alinir.

YHBF 048 — 40x40x50 cm Telefon Ek odasi yapilmasi (kalip, beton ve pik baca kapag dahil)

1. Binaya désenecek PVC borular bina ana giris dagitim kutusuna kadar olan glizergahta,
PVC borular kbse yapacaksa, her kdse yapilan yere 40x40x50cm ebadinda kuigik ek odalar
yapilacaktir.(kullanilacak kapaklar dairenin onayladigi firmalardan, kapak cerceve 14kg. pik
dékum olacaktir.)

Olgii: Onayli projeye uygun yerinde montaji tamamlanmis halde miktari (adet) esas alinrr.
YHBF 050 — Mevcut Kanalizasyon, Telefon v.b servislere ait kapaklarin sokiliip asfalt st
koduna gore diizeltilmesi (is¢ilik ve malzeme dahil)

1. Proje alani icerisinde kaldinm veya yol icerisinde kalan mevcut kanalizasyon, telefon,
elektrik, yagmursuyu gibi servis kapaklari, yeni yol ve kaldinm koduna gére dizeltilecektir.
Uygulamaya malzeme ve iscilik bedeli dahildir.
Olgii: Yapilan diizeltmenin yerinde tamamlanmis halde miktari (adet) esas alinir.
YHBF 058 — Mevcut parke sokulup telefon alt yapisi gegtikten sonra eski haline
getirilmesi.
1. Proje alanindaki telefon altyapisi mevcut kaldirma désendikten sonra sokiilen parke taslar ve
bordurler tekrardan kullanilip désenecektir.
Olgii: Onayli projeye uygun yerinde miktar (m2) esas alinir.
YHBF 055 — Waterproof telefon modiil baglanti kutusu (20'lik. malzeme, isgilik ve iginin
kronesi dahil)



1. PVC Waterproof telefon modil baglanti kutusu, 20 abonelik, dairenin onayladigi
firmalardan, TSE belgeli ve Telekomiinikasyon dairesinin onayladigi ebatlarda olacaktir.

Olgii: Onayli projeye uygun yerinde montaji tamamlanmis halde miktan (adet) esas
alinir.



