GIRNE BELEDIYESI

240 LT PLASTIK
KATI ATIK COP KONTEYNERI
TEKNIK SARTNAMESI

TANIMLAR ve Teknik Bilgi semasi

Madde 1- Bu sartnamede Girne Belediyesi “Idare”, ihaleye katilacak olan firmalardan “Istekli”
tizerine ihale yapilacak olan istekliden “YdUklenici” plastik kati atik ¢op kaplarindan
“Konteyner”, diye stz edilecektir.

Atik toplamak i¢in talep edilen konteyner tipi : 3 tip (plastik, kagit/karton, teneke)
Toplam konteyner sayisi: 20 set (her tipten 20°ser adet olmak tizere toplam 60 adet)

Teknik bilgi semasi sayfa 5’te mevcuttur.
Madde 2- 240 Litrelik Konteynerlerin Ozellikleri;

2.1-Konteynerlerin govde ve kapaklar yiiksek yogunluktaki polietilenden (HDPE) sicak
Enjeksiyon sistemi ile kaliplanarak iiretilmis olacaktir. Enjeksiyon sistemiyle iiretilmeyen ve
imalatinda yiliksek yogunlukta polietilen kullanilmayan konteynerler kabul gérmeyecektir.

2.2-Konteynerlerin malzemesi ultraviyole isinlart ve atmosfer kosullarina dayanikli pigment
ilavesi ile renkli olarak imal edilecektir. Sonradan boyama olmayacaktir.

2.3- 240 litrelik Konteynerler TS EN 840-1, Ocak 2006 standardinda iki tekerlekli ¢6p kaplar
icin tarif edilen ¢izelge ve kabin boyutlarina uygun olacaktir. Konteyner hacmi, kapagin kapali
oldugu durumda konteynerin i¢inde kalan toplam hacim olup; anma (toleranssiz) hacim ise 240
litre olacaktir. (Toleransli hacim 240 + 15, -5 Lt. kabul gorecektir.)

2.4- Tarakl kaldirma aracinin kavrayarak kaldirip bosaltimini saglamak i¢in konteynerlerin agiz
kismui tarakli sisteme uygun ve istenilen dayanima haiz olmalidir.

2.5- Konteynerler anma yiikiine goére bos veya dolu olarak idaremizde mevcut kaldirma
aparatlarina (araglarina) uyum saglamalidir. Konteyner kaldirma islemi sirasinda kaldirma
aparatlarina giivenli bir sekilde otomatik olarak kilitlenebilmelidir. Konteyner tarak kismi1 anma
yiikiine dayanikli olmalidir.

2.6- Konteyner kapaklar1 gévdeyle uyumlu olmali ve kapak en az iki noktadan govdeye
tutturulmali ve kapak 6n yiliziinde bulunan agma kanali vasitasi ile tutularak agilmalidir.



2.7- 240 litrelik Konteynerde iki teker bulunmali ve tekerler 100 Kg. statik yike,
dayanabilmelidir.

2.8- 240 litrelik konteyner tekerlerin milleri kaplamasiz, paslanmaz, ¢elikten tek pargali olarak
imal edilmis olmalidir. Konteyner tekerlek ¢aplar1 200 mm olmalidir.

2.9- Tasarim Ozellikleri dahil konteynerin tiim yiizeyleri piirlizsiiz, catlaksiz ve yabanci
maddelerden arindirilmis olmalidir.

2.10- Konteynerlerin imalatinda Cadmiyum, Baryum, Kursun gibi c¢evre kirliligi ve saglig
acisindan zararl agir metaller kullanilmayacaktir.

2.11- Tiim konteyner parcalar1 geri doniisiimlii olmalidir.
2.12- Konteynerler 1s1ya, darbeye, soguga ve kimyasallara kars1 dayanikli olmalidir.

2.13- Konteynerler en az 0,4 kg/dm3 x anma hacmi (net hacmi) ifadesinden kaynaklanan yiike
gore dayanikli olmalidir.

2.14- Konteynerler TS EN 840-5 “Seyyar Cop Kaplari- Performans Ozellikleri ve Deney
Metotlar1” standardinda istenilen performans ve deneyleri saglamalidir.

2.15- Konteynerler TS EN 840-6 “ Seyyar Cop Kaplar1 Saglik ve Giivenlik Kurallar”
standardina gore giivenlik ve saglik sartlarina uygun olmalidir.

2.16- Konteynerlerin imalatinda kullanilacak hammadde konteynerlerin sekil, hacim ve
bolgelerine gore et kalinliklar1 agisindan birbirlerinin aynisi olmalidir.

2.17- Konteynerler bir diizlem Uzerine dik olarak yerlestirildiginde tekerlekler zemine temas
edecek sekilde dizayn edilmis olmalidir.

2.18- 240 litrelik konteynerlerin gdvdesi gri renkte ve kapagi yesil renkte olmalidir. Renk
tonlar1 konusunda idarenin goriisii alinacaktir.

2.19- Konteynerler planlanan kullanim {izerinde ve konteynerin tabi olacagi zorlama ve
darbeler altinda gereken stabiliteyi saglayacak sekilde tasarlanmis olmalidir.

2.20- Agik ve kapali depo alanlarinda yapilacak depolama sonucunda tekerlekler dahil olmak
kaydiyla Konteynerlerde hicbir kabarma, c¢atlak veya deformasyon meydana gelmemelidir.
COp konteynerleri Ust Uste istiflenebilir 6zellikte olmalidir.

2.21- Tiim konteynerlerin govdesinin goriinen bir kisminda standart numarasi, anma hacmi,
imalatginin ticari unvani veya tescilli markasi, tiretim tarihi (ay ve yil) ve kg olarak toplam
azami yiik bulunacaktir.

2.22- 240 Litrelik konteynerlerin kapaklari iizerine “SICAK KUL DOKMEYINIZ” yazs,
govdenin 6n yiiziinde ise “GIRNE BELEDIYESI” yazisi silinmeyecek sekilde sicak baski
sistemi ile yazilacaktir. Harf biiyiikliikleri ve kalnliklart konusunda Idarenin goriisii
alinacaktir.,



2.23- Plastik, Kagit/Karton ve Teneke atiklarin toplanacagi 240 It konteynerler iizerine her bir
atik cini igin plastik, kagit/karton veya teneke yazilart yerlestirilecektir. S6z konusu mal
alimmin Avrupa Birligi tarafindan fonlandigin1 ifade eden goriiniirliilk kilavuzunda yer alan
ifade ve kat1 atik projesi slogani yerlestirilecektir. Dokiimanlar kazanan firma ila bidonlarin
tesliminden Once baski i¢in ihaleyi kazanan firma ile paylasilacaktir.

2.24- Yuklenici 120 adet yedek konteyner kapagi ve bu kapaklari monte etmeye yetecek
kadar baglant1 pimi ve 120 adet yedek konteyner tekerlegi ve bu tekerlekleri monte etmeye
yetecek kadar tekerlek baglanti pimini Idareye teslim edecektir. Yedek malzeme bedelleri
teklif fiyata dahildir.

Madde 3-Genel Huktmler:

3.1- Uzerinde ihale kalan yiiklenici seri imalata gegmeden once 2 (iki) adet, 240 litrelik
prototip konteyner imal edecek ve Girne Belediyesi Temizlik Isleri Sube Amirligi’ne teslim
edecektir. Teslim edilecek prototip konteyner Idareye ait araglarda ve kaldirma aparatlarinda
denenecektir. Denenecek prototip konteynerin kaldirma aparatlarina ve kaldirma kollarina
uyum saglamasi ile istenilen niteliklere uygun imal edildigi Idarece goriiliip uygunluk yazist
verildikten sonra seri imalata baslanacaktir.

Madde 4- Muayene ve Kabul ile ilgili islemler:

4.1- Imalat siireci gerektiren mal alimi1 oldugundan, idarece gerekli gérdiigiinde belirlenen
zamanlarda ara denetim yapacaktir.

4.2- Yiklenici konteynerleri idareye teslim ettikten sonra; gecici muayene ve kabul
islemlerine baslamasi i¢in idareye yazili olarak miiracaat eder.

4.3- Teslim edilecek konteynerlerin muayene ve kabul islemlerini yapmak iizere en az 3 (ii¢)
asil, 3 (U¢) yedek tiyeden olusan gegici muayene ve kabul komisyonu olusturulur.

4.4- 1dare bagvurunun alinmasina miiteakip; en gec 5 (bes) is giinii icinde muayene ve kabul
islemleri baslar.

4.5- Idare bu is i¢in olusturulan muayene ve kabul komisyonunu; muayene ve kabul

islemlerini yapmak iizere goreve davet eder.

4.6- Idare tarafindan yiikleniciye muayene ve kabul islemlerinin yapilacag: tarih ve saat
bildirilir. Muayenede yiklenici veya vekili bildirilen tarih ve saatte hazir bulunur.

4.7- Muayene ve Kabul islemleri i¢in Komisyon konteynerleri fiziksel muayeneye tabi
tutacaktir.

4.8- Yiklenici konteynerlerin gegici kabuliiniin yapilmasindan 12 (oniki) ay sonra kesin
kabuliiniin yapilmas i¢in Idareye yazili olarak miiracaat eder.

4.9- Idarece kesin kabul teklif belgesi diizenlenerek, gecici kabulii yapan komisyonca veya
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zorunlu hallerde yeni bir kabul komisyonu kurularak kabul islemleri yapilir.

4.10- idare basvurunun alinmasma miiteakip; en ge¢ 5 (bes) is giinii icinde kabul

komisyonunu goreve davet eder.

4.11- idare tarafindan yiikleniciye kesin kabul islemlerinin yapilacag tarih ve saat bildirilir.

Muayenede yiiklenici veya vekili bildirilen tarih ve saatte hazir bulunur.

4.12-. Laboratuar test ve analiz Ucretleri yikleniciye aittir

Madde 5- Konteynerlerin nakliye ve teslimi (indirme-bindirme) yiiklenici tarafindan

karsilanacaktir.

Madde 6- s bu sartnamede bu madde ile birlikte 6 (alt1) madde ve 5 (bes) sahifeden ibarettir.

TEKNIK BILGI SEMASI

Orjinal HDPE, UV

Malzeme 1sinlarina dayanikli
J Hacim 240 It
Agirlik 13 kg
240 It Lastik Teker | 2 tekerlek
Plastik 2 pimli mentese ile kapak
Cop Kapak ve govdeye baglanir
Bidonu GoOvde 27 mm g¢apinda tagima
kolu
Sertifika EN 840; RAL GZ 951/1
Yukseklik 1079 mm
Genislik 737 mm
Derinlik 583 mm
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