GIRNE BELEDIYESI

60 TONLUK (ZEMIN USTU) TAM ELEKTRONIK
YUKSEK CEKERLi TASIT KANTARI
TEKNiK SARTNAMESIDIR.

A-KONU:

Bu teknik sartname, Toplum Kalkinmasi 4. Hibe Programi Kapsaminda Avrupa
Birligi tarafindan finase edilen ve Girne Belediyesi tarafindan ydrutilmekte olan
“Transfer Istasyonu ve Gelistirilmis Atik Yonetim Hizmetleri” projesi kapsaminda
insaati1 devam etmekte olan Kati Atik Transfer Istasyonu alaninda kullanilacak
“Weighing Station - Weigh Bridge” kantar ekipmanin teknik sartnamesini igerir.

Satin alinacak 60 tonluk zemin iistii Tam Elektronik Tasit Kantarinin, montaji, deneme
caligmasi, testleri, kalibrasyonu ve miihiirlenmesi, isletmeye alma ve gerekli egitimlerin
saglanmasi hususundaki is ve islemlerin yUklenici tarafindan yaptirilip yerine getirilmesi ve
kantarin ve tiim aksesuarlarinin tam ve eksiksiz olarak ¢alisir sekilde Girne Belediyesi Kati
Atik Transfer Istasyonu’na kurulumunu kapsar.

B-GENEL HUKUMLER

Madde-1. Tamimlar ve Kisaltmalar

Montaj Yeri: Kat1 Atik Transfer Istasyonu, Karaoglanoglu, Girne KKTC
Kantar: 60tonluk elektronik baslikli zemin Ustii tasitkantari.

Y Uklenici Firma: Kantar kurulumu ihalesini kazanan firma.

Madde-2. Kullamm Sekli: Kantar, Kati Atik Transfer Istasyonuna giris yapacak
kamyonlarin tagimakta oldugu atiklar1 (evsel atik, yesil atik,..vb) malzemelerin tartim
isinde kullanilacaktir.

Madde-3. Yiiklenici Firmammn Yiikiimliiliikleri:

I- Yiiklenici Firma, fabrikada kuracagi kantarda kullanacagi tiim parga ve
malzemeler, her halukarda 34-2014 sayili Metroloji (Olgli ve Olgii Aletleri) Yasasi ile
belirlenen standartlara ve uluslararasi normlar ISO, 2009/23 AT Tip Onayi, CE, OIML gibi
ulusal ve uluslararasi alanda gegerli sistem ve (riin sertifikalarina uygun olacaktir.
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Yuklenici firma bu belgeleri malzeme temin edilmeden 6nce ibraz etmek zorundadir. Ait
oldugu y1lin vizesi yapilmamissa belge gecersiz sayilacaktir.

Yiiklenici firma, tiretici firmanin kantar {iretimi yaptigini1 gosteren belgeleri ve
referanslarin1 Girne Belediyesi’ne ibraz edecektir.

2- Yuklenici Firma, teklifleriyle birlikte, teklif ettigi mallara ait her tiirlii teknik
bilgi ve belge ile imalata iliskin teknik konularda; teknik resim, sema detay ve malzemenin
yapisina ve Ol¢iisiine dair bilgileri ve brosiirleri Girne Belediyesi’ne vermekle yukimludur.

3- Yuklenici Firma, kantarin temel insaatin1 baslatmadan Once kantar projesini
idareye onaylatmak zorundadir. Sartnameye uygun Kantar projesi, liretici firma ile tam bir
koordinasyon saglanarak montaj edilecektir.

4- Yiiklenici Firma, platform ebadi 3x16 metre olan 60 tonluk Cukursuz Tip
Elektronik Tagit Kantarinin tiim alt yapisal temel insaatini, (betonarme, demir, metal plaka
ve ankraj, atiksu drenaj tesisatini, topraklama ve elektrik alt yapi tesisatini ve gevre diizenini)
projesine uygun olarak yapacaktir. Kantarin kurulumunun ardindan dogrulama testleri
(topraklama dahil), kalibrasyonlar1 ve miihiirlenmesi yapilmis kantar1 g¢alisir durumda
sorunsuz olarak Fabrika’a teslim edecektir. Ayrica, platformun her iki ucunda 5’er metrelik
montaj hatt1 ve inis-¢ikis rampalar1 Belediye ve yiiklenigi karsilikli istisare ile ve belediye
tarafindan yapilacaktir.

5-Yiiklenici, sOzlesmenin imzalanmasina miiteakip kantar ingaati (alt yapi)
projesini Girne Belediyesi’nin onayina sunacaktir.Montaji biten Elektronik Tasit Kantarinin
yasal olarak isletmeye alinabilmesi i¢in gerekli kontrol test ve damgalama isleri ile ilgili her
tarlu arag-gere¢ (ving, forklift, dogrulama icgin ikame yiik vs.) yiiklenici tarafindan
saglanacaktir.

6- Y Uiklenici, montaji tamamlanan elektronik kantarin ilgili ydnetmelik ve standartlara
uygun olarak kalibre edilmis standart kutlelerle dogrulama testleri ve muhirlenme
islemlerinin yapildigina dair belgeleri (Muayene Yetki Belgesi gibi.) Girne Belediyesi‘ne
sunulacaktir.

7- Caligmalar sirasinda kazaya sebep olacak ve is giivenligi emniyetini tehlikeye
diistirecek hi¢bir uygulama yiiklenici tarafindan mahal verilmeyecektir. Aksi halde
meydana gelecek hadiselerin sonuglari ile her tiirlii zarar ve ziyandan yiiklenici firma
sorumluolacaktilar.

8- Uriin ve Malzemeler ile ilgili teknik konularda dogacak anlasmazliklarda, iiriin
veya malzeme, Yasa ile yetkilendirilen herhangi bir uzman kurulusa tetkik ve tahlil
ettirebilecek, bu konuda her tiirlii masraf yiiklenici kirmaya ait olacaktir.

Madde-4. Egitim ve Dokiimanlar
Yiiklenici Firma, montajin yapildig1 fabrikada en az 3 kisiye kantarin kullanimi ile
ilgili egitim verecektir. Bu egitimde, kantarin kullanimi ile ilgili teknik dokiiman da
saglanacaktir.

Madde-5. Garanti, Bakim ve Onarim

I- Yiiklenici firma, yiiriirliikteki mevzuatlara uygun olarak Tasit Kantarini en az 2
yil siire ile her tlrll isgilik ve malzeme hatalar1 ile yazilim hatalarina (Mekanik ve
Elektronik) karsi garanti edecektir. Ayrica, kantarin tim pargalart 10 yil siire ile
bulundurma ve ticreti karsiliginda temin edilebilme imkan1 saglayacaktir.

2-Firma, bumallaraaitgaranti belgelerini kurulum yapilanisletmeye teslim

edecektir.
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3-Garanti siiresi, kantarin kabuliiniin yapilmasindan sonra baglayacaktir.
4-Herhangi bir ariza ¢ikmasi durumunda kantarin tamir siiresi en fazla 3 (lg)
isgiiniidiir.

C- TASIT KANTARINDA OLMASI GEREKEN OZELLIKLER:

Madde-6. Girne Belediyesi Kati Atik Transfer Istasyonunda kurulacak maksimum
kapasitesi 60 ton, minimum kapasitesi 400 kg ve taksimati (hassasiyeti) 20 Kg olan Tasit
Kantar1, agagida belirtilen sistem ve malzemelerden olusacaktir.

e ladet3xI6 m. Cukursuz Tip Celik Tart1 Platformu
8 adet 30 tonluk Yuk Hdcresi,

8adet YUk Hiucresi Montaj Aksesuari

1 adet Baglant1 Kutusu,

1 adet Tart1 Terminali

1 adet Monitor,

1 adet Klavye,

1 adet Yazici

1 adet Harici Gosterge

1 KVA UPS Gi¢ Kaynagi

Kantarin tum Unitelerinin kumanda paneli ile diger aksesuarlari Gizerindeki butln
kumanda, gosterge ve isaretlerin kullanma ve tanitma etiketleri TURKCE olarak
yazilacaktir. Kantar, 34-2014 sayili Metroloji (Olgii ve Olgii Aletleri) Yasast ile belirlenen
standartlara uygun olacaktir. Avrupa Standartlarina uygun ve izlenebilir oldugunu
belgeleyen “Kalibrasyon Sertifikas1” verilecektir.

Madde-7. Kantar iizerinde, uygun yerde, asagidaki bilgilerin yazili oldugu plaka
bulunacaktir.
e Ureticinin ad1 ve adresi
Markasi
Modeli / Tipi
Uretim yili
Seri numarasi
Kapasitesi
CE isareti.

Madde-8. Tart1 Platformu ve Karakteristik Ozellikleri

I-Kantarin kapasitesi 60 ton olacak, ancak kantar platformu, kantarin

nominal kapasitesinden en az %50 daha fazla yulkte (yani 90 ton) ¢alisacak
yapida olacaktir.

2-Kantar platformu, 3x16 metre ebadinda tamamen ¢elik malzemeden, tasinabilir
modiiler yapida ve ¢ukursuz tip olacaktir.

3- Kantar tart1 platformu, darbelere ve esnemelere kars1 dayaniklu, V kiris
konstrtiksiyonu ile iiretilmis olacak, V kiris sa¢ kalinligi en az 7 mm olacaktir.

4- Kantar platformunun yapim, dizayn ve mukavemeti ile ilgili teknik bilgi,
brosiir, detay resim ve projeler teklifle birlikte verilecektir.
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5- Platform, piruzsiz olacak, her trlii asinma ve korozyon etkisinden uzun sire
etkilenmemesi igin Uretim safhasinda kumlama mutlak suretle yapilmis olacak,
kumlama isleminden sonra tiim sistem iklim sartlarina dayanikli astar ve son kat boya
ile boyanacaktir.

6- Kantarda kullanilan tiim kablolar ¢elik kablo koruma muhafazali olacaktir.

7- Yan yuk alicisisteme gerek kalmadan tartim yapabilecektir.

8- Kantarda kullanllan tilm kablolar, ¢elik kablo koruma muhafazah olacaktir.

9-Kantar sisteminde tartim i¢in herhangi bir mekanik aksam bulunmayacaktir.

10-Yan yiuk alici sisteme gerek kalmadan tartim yapabilecektir.

Madde-9. YUk Hucresi (Load Cell)

1- Kantara kapasitesi en az 30 ton/ad. olan 8 adet yuk hiicresi monte edilecektir.

2-YUK htcreleri yildirima karst koruma 0zelligi olacaktir.

3-Yuk Hucreleri, ani ve ylksek kuvvetlere karsi dayanikli, eksenel

hareketlerdenetkilenmeyecek ve kendinden merkezleme 6zellikte olacaktir.
4-YUk hacreleri nem testinden gegmis olmalidir. Sertifikasinda nem testinden
gecmedigianlamma gelen "NH" semboll olmayacaktir.

5-Yik Hucreleri paslanmaz celikten imal edilmis ve lazer kaynakli su gegirmez
blok govdeye sahip ve hermatik korumali yapida olacaktir.

6- YUk hucresi kablolar1 elastiki ve degistirilebilir

0zellikte olacaktir.

7- Caligsma sicakligr - 40 °C / + 80°C arasinda olacaktir.

8-  Her yuk hucresi icin bir adet montaj kiti (shockabsorber) kullanilacaktir.
Montaj Kitleri, araglarm platform uzerindeki hareketlerinden kaynaklanan kuvvetlere
karsi dayanikli ve 1s1 degisimlerinden etkilenmeyen bir yapida olacaktir. Bu konuda
aciklayici bilgi teklifle birlikte verilecektir.

9- Yik hucrelerinin yapisi, kantarin serbestge salimmina izin verecek yapida

olmalidr.

10- Yuk hucreleri, nominal degerin % 150 sinde dahi ayn1 dogrulukta tartim
yapacak, % 200 asir1 yiike dayanikli olacaktir. Maksimum yan yuk onleme kapasitesi %
100 olacaktir.

lI-Cikis Dbiytkligi (kazang) mV/V cinsinden

belirtilecektir.

12-Diizeltilmis calisma araligi sicakligi -10, +40

°C olacaktir.

13- Her yik hucresi igin, test sonuglarindaki hata limitlerinin OIML 3000 d'ye
uygunlugunugdsteren hata grafiklerini kapsayan kalibrasyon sertifikalar: verilecektir.

14- OIML-R 60 regulasyonuna gore dogruluk smnifi en az C3 olacak,
hassasiyeti 1/3000 olacaktir.

15- Endustriyel koruma sinifi en az IP-68 (su i¢inde ¢alismaya korumali) olmahdir.

Madde-10. Baglanti Kutusu
* Disaridan miidahaleye kapali devreli olacaktir. Kutunun 8 girisi ve 1 ¢ikisi
olacaktir.
* Baglant1 kutusu, paslanmaz malzemeden yapilmis ve yildirim koruma devreli
olacaktir.
» Kantarin kose ayarlar1 baglanti kutusunun igindeki elektronik kart tizerindeki
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ayarl direnclerle yapilacaktir.
» Koruma sinift IP65 olacaktir.

Madde-11. Dijital Tart1 Terminali
1- Tartl terminali, toza, neme ve darbelere dayanikli endiistri tipi metal
kutulu, paslanmaz o6n panele ve Ust muhafazaya sahip olacak, kantarm genel
kumandasim1  Ustlenecek, giren araca ait agirlik bilgisini gosterecek ve
alfantimerik tug takimi ve monitorii yardimiyla, operatdriin sistemle goriismesini
saglayacaktir.

2-  Tart1 terminali, 2009/23/AT tip onayli, OIML R76 ve CE belgeli olacaktir.
Dijital tart1 terminalinin;

Hassasiyet sinift : ITI/II1I,

Onayl boliintii sayist: 10.000 d tek ve ¢ift kademeli,

G('Ss_terlge,): 6 Dijit, 20 mm yiikseklikte rakam ve Kg ibaresi tasiyacak (Led
Displa

Opergtéry Ekrani/ Tus takimi: Renkli Monitdr /Tiirk¢e Klavye ve Mouse

Durum sembolleri: Durgun, sifir, net,tartim araligi, parca ve kg

Tus takimi: En az 8 fonksiyonlu dokunmatik tus

Yazict baglantisi: RS232,

Calisma gerilimi / gGii¢: 12 VDC/62 W

e Calisma sicakligi: -10...+40 °C/ %85 RH ve Koruma sinifi: IP54

3- Gl¢ beslemesi, 220 VAC 50 Hz. +/- /10 olacaktlr

4- Elektrik kesilmelerinden etkilenmeyen statik hafizas1 olacaktir.

5- Gerekli olabilecek baglantilar i¢in en az 3 adet RS232 ¢ikisina, 1 adet
Ethernet portuna, 3 adet USB portuna ve yazici icin 1 adet LPT portuna sahip
olmahdir.

6- Tart1 terminali, kendi yazilimi ile Windows veya Android tabanli bir
iletisim sistemine sahip olacak ve bu sistem Girne Belediyesi’nin yazilim alt yapisi
ile uyumlu hale getirilecektir.

7- Tartlm ekrani, tartlm fisi, kayit transferi gibi 6zellikleri olmali ve bu
Ozellikler kullanici tarafmdan esnek bir ekilde tammlanarak istenilen alanlarm
secilebilmesine olanak tanir sekilde olmalidir.

8- USB iizerinden flash bellege kayit tasiyabilecek, WEB SERVICE
Ozelligi olacak, bu 6zelligi sayesinde ihtiya¢ halinde baska bir mekandaki istenen
sunuculara internet Gzerinden otomatik bilgi transferi yapilabilecektir.

9- Kantar, maksimum ¢ekerin Uzerinde tartimaa misaade etmeyecektir.

10- Kantarda karsilasabilecek bir ariza durumunda, arizal yiik hiicresini
ya da arizanin kaynagini bildirir sekilde tartim operatorind uyaran bir sisteme
haiz olmasi tercih edilebilecektir.

11- Otomatik tarih, saat ve seri no 6zelligi olacaktir.

12- Baska bir bilgisayara veya 2. tartim terminaline baglanabilme, ayni
klavye ve monitor kullanilarak bilgi girilebilmelidir.

13- Fis ve raporlar igin ayri ayr1 yazici tanimlama 6zelligi olacaktir.

14- Kod tanimlama 6zelligi olacaktir.

15- Fireli tartim secenegi olacaktir.

16- Irsaliye formatini1 diizenleyerek farkli bir yazicida yazdirabilme opsiyonu
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olacaktir.

17-  Saatlik, giinliik, ayhk veya 2 tarih arasinda, olusturulan filtrelere gore
ayrintili ve genel bilgi dokimleri (raporlar) ekranmda goriintiileyebilecek yazicidan
cikt1 alabilecektir.

I8-Gegmis tarihli kayitlar tizerinde agirlik bilgisi , sira no , ara¢ plaka no ve
tarih bilgileri hari¢, degisiklik yapilabilecek, yeniden tike ve irsaliye kesilecektir.
Programin bu adimlarma giris ifreli olacaktir.

19-Tartim isleminin baslamasi ve bitirilmesi, tartim operatdrlerinin komutu ile
olacaktir.

20-Gegmis tarihli kayitlar; bilgisayara, CD veya harici belleklere aktarilip
saklanabilecek, gerektiginde yeniden bilgisayara yuklenecektir.

21- Harici gosterge ¢ikist olacaktir. Bu ¢ikis uzak nokta icin tasarlanmis
olacaktir.

22- Terminale plaka no, sof6r adi, mal cinsi gibi 6 ayn baslik altmda
bilgiler girilebilecek veyaklasik 100.000 araca ait giris bilgisini hafizasmda
tutabilecektir.

23-  Surekli tartilan araclar icin sabit dara kaylt tablosu ile tek
aramada tartim imkani vermelidir.

24-  Ikinci tartimda net agirlik otomatik olarak hesaplayip ve bagl yazicidan
girilen bilgilerikapsayan bilet bastirabilecektir. Tarih, saat, bilet seri numarasi
bilgileri otomatik olarak verecektir.

25- llk tartim yapilan araglar, ikinci tartim igin geldiginde c¢ikis yapmamis
araclarlistesinden cagrilacak arag ¢ikisini yaptiginda bu listeden silinecektir.

26-  Sistem otomatik sifirlama yapabilecektir.

27- Otomatik sallant1 detektorl olacak ve tartim kararli bir degere
ulasincaya kadar bilet_basmayacaktir.

28- Sisteme, 165 - 265 V arasi sebekke regiilasyonundan etkilenmeyen,
kisa devre korumadzelligi bulunan, 1000VA UPS Gi¢ Kaynagi sisteme
baglanacaktir.

Madde-12. Monitor
» Monitor, renkli, en az 19" LCD monitor olacaktir.
o Egilme ve yukari-asagi inip ¢ikma 6zelliklerine sahip olacaktir.
« Monitor icerisinde bulunan elektronik ve mekanik parcalar, yuksek
vibrasyon ve darbeyedayanikli sekilde dizayn edilmis olacaktir.

Madde-13.Klavye
e Kilavye, en az 101 tuslu Tiirkg¢e olacak ve sistemle birlikte Mouse da
verilecektir.
e Swvi sigramasina dayanikli membran kapl tus tasarimina sahip olmalidir.
* Ergonomik olmalidir, yaz1 yazma sirasmda eller ve bilekler dogal
pozisyonundatutulabilmelidir.
e Klavye, IP65 koruma sinifi olacaktir.
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Madde-14. Yazici
e 1-Dijital tart1 terminaline bagl olarak
calisacaktir
e 2-Matrix (Nokta vuruslu) yazici
olacaktir.
e 3-Yazici kafasien az 9 igneli ve kagit beslemesi en az 80
kolon olacaktlr.
e 4-Hizien az 300 karakter/sn olacaktir.
e 5-A4 manuel veya surekli form 1+3 nisha
bilet basacaktir.6-Kafa émri en az 300 milyon
karakter olacaktir.
e Enaz EPSON ve IBM baski emulasyonuna
sahip olacaktir.
ISO 8859 Latin V Standardmda belirtilen Turkce karakter setini
destekleyecektir.
o Yazici, ISO, Sanayi Bakanligi Kayit Belgesi, Metrolojik CE Belgesi ve Tip
Onay BelgesiTasit Kantarlar1 standardin1 destekleyecektir.

Madde-15. Bilet ve Raporlama
. Bilet ¢ikt1 bilgileri; Kantar fisi tizerinde; Firma basligi, Telefon no, Fis seri
no, Giris Tarihi-saat, ¢ikis Tarih-saat, Plaka, Malin Cinsi, Geldigi yer, Gidecegi
yer , sofériin adi, Kantarci, 1. Tartim, 2. Tartim ve Net agirlik bilgileri

bulunacaktir.

. Firma basligi, en az 3 satir, kullanic1 tarafmdan programlanip
degistirilebilir olacaktir.3-Gun(ln tarihi ve saati, fise otomatik olarak
yazilabilecektir.

. Tartim bilgileri, kullanici tarafmdan belirlenip degistirilebilir olacaktir.

. Kantarla birlikte en az 1.500 adet 3 nisha surekli kantar fisi
verilecektir.

Madde-16. Harici Gosterge: 6 dijit kirmiz1 led gostergeli ve uygun baglanti
aparat1 olacak, tasit siirticiisiiniin uzaktan rahat gorebilecegi sekilde kantar
prefabrik kabinin igerisine (pencereye) montaj edilecektir.

Madde 17. Teslimat: Kantar, sozlesme imzasini miiteakiben 45 giin i¢inde kurulacaktir
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