GIRNEBELEDIYESI

COK KATLI OTOPARKPROJESI

GIiRNE BELEDIYESi’ne ait COK KATLI OTOPARK

ELEKTRIK TESISATI GENEL SARTNAMESi:

1. Mditeahhit bu proje ile ilgili teklifini asagidaki 6zel ve genel kurallara ve elektrik
projesine baglh olarak verecektir.

2. Teklifler Turk Lirasi ve arti KDV olarak verilecektir.

A-GENEL KURALLAR
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Muteahhit teklifini teknik sartnamedeki 6zel ve genel kurallara ve elektrik projesindeki
detaylara gore verecektir.
Teklif metraj formu doldurularak birim fiyat bazli verilecektir.
Muteahhit teklifi ile birlikte sunacagi herhangi bir 6n kosul gecersiz sayilacagi gibi
sartnamedeki herhangi bir maddenin yerini alamayacaktir.
Muteahhidin sebep olacagi veya malzeme temininde karsilanacak gtiglikler sonucu
meydana gelecek gecikmelerden dolayi miteahhit sorumlu olacak ve miiteahhit bu
nedenden dolayi verimsiz galismasiyla ilgili herhangi bir istemi olmayacaktir.
Kontrol miihendisligielektrik tesisati projesinin timiinde veya herhangi bir kisminda
degisiklik,eksiltme ve ekleme yapabilir ve bu durumda degerlendirme teklif edilen birim
fiyatlar baz alinarak yapilacaktir.Teklif listesinde olmayan bir is yapilmasi halinde kontrol
miihendisinin onayi ile 6zel birim fiyat yapilir. Miiteahhit bu projede degisiklik ve
eksiltme yapamaz.
Yapilacak tiim isler asagidaki sartlara uygun olacaktir.
a-lEE nizam ve standartlari.

b-KIB-TEK lokal kurallari.
c- Telekomiinikasyon Dairesi Kurallari.
d-KTMMOB Elektrik Mihendisleri Odasi 3 nolu yayini
e-Kabul edilmis iyi iscilik kurallari.
f-Kontrol Mihendisligi (Elektrik Mih.), proje muellifi ve Mimarin istekleri.
Elektrik TASERON’nun 1.SINIF MUTEAHHITLIK YETKi BELGESI (KONUT/SANAYi) Bulunacak
ve taseron’un kim oldugu teklifte belirtilecek.
Tesisatin timiinde kullanilacak malzeme B.S.’na uygun olacak ve kesinlikle Uzak-Dogu

mensei belirsiz malzeme veyagin mal kullanilmayacaktir
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9) iscilik temiz ve diizgiin olacak ve kétii yapilan iscilik séktiiriiliip yeniden yaptirilacaktir.

10) Tesisatin timd siva alti olacak ve tim kirma ve déseme isi mitehhaite ait olacaktir. Tava
icinden gidecek tesisat, boru igcinden olacak ve Cu/PVC/PVC kablo kullanilacaktir.

11) Tesisatta kullanilacak tiim elektrik malzemeleri dnceden kontroliin onayi alinarak
takilacaktir.

12) Malzemelerin tiimi igin kullanilabilmesi mal sahibi ve kontroliin onayina baghdir. Mal
sahibi ve kontroliin onayi olmadan hi¢bir malzeme kullanilamaz.

13) Uzakdogu veya mensei belirsiz trinler kabul edilmeyecektir.

14) Tesisat en ug noktasina kadar topraklanacaktir.

15) Beton plaka icerisine dosenecek borular H.G.(Heavy-Guage) olacak,

16) Beton plaka dokimu 6ncesi kontroliin onayi alinacak ve onay alinmadan beton dékiimu
yapilmayacaktir.

17) Tim ana ve tali dagitim panolarinin icerisindeki baralar salter gliciine uygun ebatta bakir
olacaktir. Kesinlikle bakir bara yerine kablo kullaniimayacaktir.

18) Lambalar icin kullanilacak borular 5\8 ing, priz, sabit cihaz, telefon i¢in 3\4 in¢ t.v. icin ise
1in¢ ve diger cihazlara beslenecek borular kablo kesitlerine uygun ve IEE reglilasyonda
on goriilen caplara gore dosenecektir.

19) Binada kullanilacak tiim tavan ve duvar globlari PL veya LED ampullii olacaktir.

20) Yangin sistemi ile ilgili;

e Panel:Elektrik besleme tesisati ile birlikte, kuru tip akili 2 Loop'lu yangin ihbar
santrali temini, yerine montaji, programlanmasi, devreye alinmasi ve her tirli ufak
malzeme ve iscilik dahil teklif edilecek. (Yangin malzemeleri: UL (UnderwritesLab), FM
(FactoryMutual), BS (British Standarts), VdS (Verband der Sachversicherer) garanti
belgelerinden en az birine sahip olacak).

e Dedektor:Dumana duyarli analog adreslenebilirdedektor ve J-Y (st) kablosu ile (kablo:
DIN VDE 0815'e uygun, ¢alisma sicakhgi -10 ile +70, PVC damar izolasyonlu,
aliminyum folyo sarili 0.8mm2 toprakli, kirmizi renkli, 2x0.8+0.8mm?2) birlikte gerekli
diger her tiirlii malzemenin temini ve montesi dahil teklif edilecektir.

e Buton: El ile calisan camli tip, analog adreslenebilir yangin ihbar butonu ve J-Y (st)

kablosu ile (kablo: DIN VDE 0815'e uygun, ¢alisma sicakhgi -10 ile +70, PVC damar
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izolasyonlu, aliminyum folyo sarili 0.8mm?2 toprakh, kirmizi renkli, 2x0.8+0.8mm?2)
birlikte gerekli diger her tirlii malzemenin temini ve montesi dahil teklif edilecektir.
Siren: analog adreslenebilir yangin sireni ve J-Y (st) kablosu ile (kablo: DIN VDE 0815'e
uygun, ¢calisma sicakhgi -10 ile +70, PVC damar izolasyonlu, aliminyum folyo sarili
0.8mm?2 toprakli, kirmizi renkli, 2x0.8+0.8mm?2) birlikte gerekli diger her turla

malzemenin temini ve montesi dahil teklif edilecektir.

21) CCTV Sistemi igin;

ic kameralar: 3,6mm sabit lens, 1/3" 3 MP CMOS, 20fps@3MP(2048x1536),
H.264/MJPEG Dual Codec, ¢oklu network gorintuleme, D-WDR gece/gtindiiz (ICR),
AWSB, AGC, BLC, "D-DNR, IR LED G. Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100m), akilli IR, IP66, IK10,
PoE oOzelliklerine sahip kameranin teminin ve montajini igerir.

Dis Kameralar: 2,7-12mm motorize zoom lens, 1/2,7" 2 MP progressivescan CMOS,
25fps@1080P(1920x1080), H.264/MIJPEG trible-streamencoding, coklu network
goruntileme, ultra WDR gece/giindiz (ICR), oto iris, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR,
ylz algilama, IR LED G. Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100m), max 64Gb micro SD memory,
IP67, PoE 2/1xAlarm,1/1xses Ozelliklerine sahip kameranin teminin ve montajini
icerir.

NVR Kayit Cihazi:12 MP e kadar dnizleme / kayit ve oynatma, 384 Mbpsband

genisligi, H.265/H.264/MJPEG codec, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2xRJ45(1000m),
16/8xAlarm, 1/1xSes, 1 xe SATA, 1xRS485, 1xRS232, 2xHDMI/1xVGA Es zamanli video
cikisi, coklu network gorintileme, 48 TB'a kadar 8 Sata Ill HDDD hot-swap, AC110-
240V ozelliklerinde kayit cihazinin teminini ve kurulumunu igerir.

NOT: Yukarida CCTV Sistemleri Girne Belediyesi ile goristlecektir.

B-TESISATIN GENEL TESTLERI:

1-

Tesisatin gegici kabull ve ara kontrollerde miteahhitin elektrikgisi binada hazir
olacaktir.

is bitiminde miiteahhit elektrik tesisatini KIB-TEK kontroliinden gecirip onay
alacaktir.Bundan sonra gecici kabulli yapilacaktir.

Elektrik tesisati ile ilgili bir anlagmazlikta son s6z kontroliin olacaktir.
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