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A. MEKANIK SISTEMLER

1. Kapsam

Mekanik isler, bu binanin kullanim maksatli yangin tesisati, havalandirma ve galisir
durumda teslimi i¢in gerekli olan yan isleri kapsar. Islerin yapimini yiiklenen miiteahhit bu
isler i¢in gerekli olan tiim malzemeyi standartlara uygun olarak temin edecek ve bunlari
isyerinin gereklerine ve sartnamelere uygun olarak monte edecektir. Isin yapilabilmesi ve
devam edebilmesi i¢in gerekli olan tiim alet, edevat, makine v.b. ara¢ miiteahhitin tarafindan
saglanacaktir.

B. MEKANIK SISTEM iSLERI

C.
2. Yangin Tesisati Isleri

Yangin tesisati i¢in binaya projede belirtilen noktalardan itfaiye i¢in kuru yangin hatti
cekilecektir. Ayrica yangin hidroforu hattina da itfaiye baglantist yapilacaktir.

3. Genel Kurallar

Yapilacak her tiirlii tesisatin sartnamelere ve iilkemizde ve/veya diinyada uyulan genel
kural ve kaidelere uygunlugu esastir. Kullanilacak olan malzemeler ve yapilacak her tiirli
iscilikler birinci smuf olacaktir. Yapilacak islerin ve kullanilacak malzemelerin kalitesi
yaninda islerin belli bir diizene ve goze hos gelecek tarzda da yapilmasi elzemdir. Son
sOylenene ornek olarak borularin yapiya paralel olmas1 gosterilebilir.
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D. PROJE KAPSAINDAKI EKIPMANLAR.

1. Yangin Su Deposu
Bodrumda yer alacak depo betonarme olacaktir.

Yangin Suyu Deposu
Kapasite : 70 Ton
Miktar : 1 adet

2. Yangin Hidroforu
Yangin sisteminde yer alacak hidrofor ¢ift pompali yatay tip, govde pik dokiim ve mil
paslanmaz celik olacaktir.

Hidrofor Kapasite: 70 m*/h

Basma Yiiksekligi: 75 mSS

Elektrik : 3~400 v, 50 hz
Miktar - 1 Set (1 Asil 1 Yedek)

Genlesme Tanki Kapasitesi : 200 It
Miktar 1

3. Yangin Dolaplari
Yangin dolaplari siva iistii olup, makarasi gobekten su beslemeli piring olacaktir. 17
piring sis nozul ve 30 m yar1 sert kauguk hortum olacak. Yangin Dolabinin igerisinde 6 kg,
CE ve TSE belgeli, ABC tip yangin tiipti bulunacak. Kapaklar 4 mm ve temperli (darbeye
dayanikli) olacaktir.

Makara Calisma Basinci : 12 bar
Test Basinci : 20 bar
Miktar :9

4. Kanal Tipi Aksiyal Fanlar:
Fan pervaneleri dokme aliiminyum ve hava akis yonii motordan kanatlara dogru
olacaktir. Elektrik baglantisi harici elektrik kutusundan olacaktir.

Kapasite  : 9,000 m3/h
Giig 11,3 kW
Miktar . 4 adet

5. Hava Kanallar ve Menfezler
Tiim emis kanallar1 ve baglantilart malzemeleri galvaniz sagtan mamul olmalidir.
Baglant1 kanallarin ek yerleri sizdirmaz sekilde monte edilmeli ve gerekli onlemler
alimmalidir. Kanal kesitleri verimli emisi saglayacak sekilde dizayn edilmelidir. Emis ve
iifleme menfezleri aliminyumdan mamul ve boyali olmalidir. Menfezlerin arkasinda debi
ayar1 i¢in damper bulunmalidir. Asma tavan olmayan yerlerde kanallar sik gdriinmesi i¢in
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talep edilen renkte boyali olmalidir. Asma tavan olan mahallerde kanallar izoleli olmalidir.
Asma tavan olan mahallerde menfezler plenum kutular ile tavana monte edilmelidir.



