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SARTNAMESI

1. YAPILACAK ISLER:
1.1 BETONARME ISLERi APLIKASYONU:

idare tarafindan yiiklenici yer teslime dilecek arsa (izerinde projeye uygun olarak
yapinin aplikasyonundan yiklenici sorumlu olacaktir. Akslar ip iskelesi kurulmak suretiyle
roper noktalarina baglanacaktir. Yapinin aplikasyonundan dogabilecek herhangi bir yanhslk
yuklenici tarafindan dizeltilecektir. Arazi lzerindeki tim dolgu ve kazi isleri yikleniciye ait
olacaktrr. idare tarafindan aksi belirtiimedikce yiiklenici aplikasyonu vaziyet planda belirtilen
sekilde uygulamak zorundadir. Réper noktasi kodu Girne Belediyesi imar bélimdndn yetkilisi
tarafindan gosterilecek ve diger kotlar gereken yerlerde yarma dolgu ve tesviye iglemleri ile
proje deki kotlara getirilecektir.

1.2 MAKINE ILE TOPRAKTA DERIN KAZI (DrenajDahil)

Girne Belediyesi imar bélimu yetkilisi tarafindan yapinin aplikasyonu onaylandiktan
sonra temel kazisina baslanacaktir. Kazidan énce temelakslari,ip iskelesi kurularak réper
noktalarina baglanacaktir.Teknik ydntemlere gore isaretlenen temeller Girne Belediyesi
santiye yetkilisi onayina sunulacaktir. Temel kazisi projeye uygun yapilacaktir.

ingaat alani lizerinde herhangi bir isleme baslamadan énce Elektrik idaresi, Su
islerive Telekomiinikasyon Daireleri ile istisare edilerek insaat alani igerisinde varsa bu
tesisatlar hakkinda bilgi alinacaktir.Kazi sirasinda c¢ikmasi muhtemel kablo,suborusu
vs.tahripedilmeden muhafaza edilecek ve ilgili dairelerle migstereken karara varildiktan sonra
gerekli islemler yapilacaktir. Bu isler icin herhangi bir 6deme yukleniciye yapiimayacaktir.

TUm kazi isleri projesine uygun bir sekilde yapilacaktir. Kazinin yanindaki ve altindaki
zemin bozulmayacaktir. Herhangi bir nedenle kazi Girne Belediyesi santiye yetkilisi ile
belirtilen ya da projesinde verilen kotlardan derine inmis ise tim masraflar yukleniciye ait
olmak sarti ile grobeton veya uygun dolgu malzemesi ile doldurulacaktir. Yiklenici, ingaat
temellerinin saglam bir sekilde insasi igin gerekli metotlan tatbik edecektir. Uzerine beton
dokulecek kazinin taban ve yan yulzleri talep edilen dlgilere gore el ile tesviye edilecek ve
hazirlanan yuzeyler islatilacak, uygun aletlerle sikistirilacaktir.

Kazi sirasinda, yer alti suyuna rastlanmasi durumunda, suyu uzaklastirmak igin gerekli
motor pompa tesisatini kurma ve c¢alisma giderleri yikleniciye ait olacaktir. Kazidan gikan
toprak idarenin uygun gorecegi yerlere veya yuklenici tarafindan nakledilip serilecektir. Temel
ve hendek kazilarinda Girne Belediyesi santiye yetkilisinin gerekli gérdigu yerlerde iksa
yapilacaktir.

1.3 BLOKAJ

Blokaj dolgu projede ifade edilen alanlara yapilacaktir. Kullanilan taslar15cm.
ebadinda sert ve silisli olacak elle dizgin bir gekilde ddsenerek tokmakla
doévilecektir.Taglarin kalin kisimlari agagida olacaktir.
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1.4 STABILIZE MALZEME ILE DOLGU YAPILIP SIKISTIRMA

Déseme ve diger yerlerde amaclanan seviyeye (projede gosterilen kotlara) erismek
icin yapilacak dolgu islerinde Girne Belediyesi santiye yetkilisi nin uygun gérecegi cinsten
stabilize malzeme kullanilarak usuliinde serilip sikistirilacaktir. En fazla 20’er cm tabakalar
halinde serilecek, iyice sulanip tokmaklanip ve sikistirilacaktir. Bitin dolgu islerinde (bina
ici,tim cevre dlizenleme,alt yapi isleri)dolgu malzemesi olarak Girne Belediyesi santiye
yetkilisi‘ne énceden onaylattirilacak elek alti dag stabilize malzemesi kullanilacaktir. Dolgu
Girne Belediyesi santiye yetkilisi tarafindan onaylanmig uygun metotlarla, istenen boyutlara
kadar ve suyu serbestce drene edebilecek sekilde yapilacaktir. Perde, temel duvar ve kiguk
sinirl alanlardaki sikistirma isleri mekanik vibrasyonlu plakalar ve hidrolik kompaktérlerle
yapilacaktir. Genel olarak sikistirma islemi Girne Belediyesi santiye yetkilisi‘nin uygun
gOrecegi ve onaylayacag! tonajlardaki vibratorli silindirlerle yapilacaktir.

1.5 GROBETON DOSEME

Stabilize dolgu tizerine 10 cm kalinhginda, yalitim islemi sonrasi 5 cm grobeton (C16-
C20) dokilecektir.Grobeton dékimlerinde“nin uygun gorecegdi granitlometride kum ve cakil
kullanilacaktir.Su oraninda Girne Belediyesi santiye yetkilisi tarafindan belirtilen esaslar
uygulanacaktir.

1.6 BRUT BETONLARDA iZOLASYON iSLERI:

Projede detaylari verilen topragin temas edecegi briit beton yizeyler lzerine 2 el
suirmetipi izolasyonve fondolin yerlestiriimek sureti ile toprak serilecektir.

1.7 KALIP VE ISKELE ISLERI:

Betonarme iglerin tamaminda CelikKalip(Endustriyel Kalip) kullaniimasi esastir.Girne
Belediyesi santiye yetkilisi izni ve yazili talimati ile diger cins kaliplar kullanilabilir. Bu
sartname, endustriyel kalip, muhtelif ahsap kaliplar, hususi rendeli kalip, sa¢ kalip ve diger
kaliplar ile bu kaliplara ait iskelelere ve iskeleler gibi yardimci imalatin sartlarini kapsar.

Yuklenici bitlin beton ve betonarme imalata ait kalip ve iskeleleri, hazirlanmig olan
projeye gore yapacaktir. Yiklenici beton dékimda igin gerekli bitlin kalip islerini,iskele,kusak,
payanda ve destegi ile beraber temin edip kuracaktir. Tasiyici iskeleler ile butun is iskeleleri,
¢ok mukemel birsekilde insa edilecek ve kazalarn énlemek Uzere capraz korkuluklar gibi,
tahkim ve koruma tedbirleri alinacaktir. iskeleler gelik imalat olacak, ahsap iskele kesinlikle
kullaniimayacaktir.Dikme olarak gelik teleskobik borular kullanilacaktir.

Kaliplarin mukerrer kullanimi yuklenici firmanin is saghidi ve guvenligi uzmanindan
yazill teyid alinarak olacaktir.Kaliplar beton serbetinin disarn sizmasini 6nleyecek sekilde
mutlaka panolar seklinde imal edilecektir. Diz ylzeyli betonarme kaliplar igin, asgari c¢elik
profillerle ¢ercevelenmis dizglin yuzeyli, rendelenmis i arasindan serbet sizdirmayacak
sekilde hazirlanmiglam bazi vanali ahgap panolar; projelerde brit beton gdsterilen ylzeyler
icin ise yine etrafi ¢elik profil ile cercevelenmis, sizdirmazlik contali,kontrplak veya celik
panolar kullanilacaktir.Pano boyutlari kolon ve kirislerde, bunlarn boyutu ile uyumlu monte
edilecek ende veen az 100cm. boyunda imal edilecek,yatay ve dikey genis satihlarda ise
enaz 100*160cm. boyutlarinda hazirlanacak ve hazirlanan tim panolar Girne Belediyesi
santiye yetkilisi onayl alinmadan hicbir sekilde beton dékiimine izin verilmeyecektir.

Kalip bitirildikten sonra ve demirlerin désenmesinden 6nce ve sonra Girne Belediyesi
santiye yeftkilisi“ne kot,0lcl,sizdirmazlik ve saglamlik muayene ettirilecektir.

Kaliplarin beton dékiimu ve vibrasyon sebebi ile sekil degistirmemesi ve sismemesi
icin kusak ve cevrelerle tahkimi saglanacaktir.
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Kavisli ylzeylerin kaliplarinda, temiz bir beton ylzeyi elde etmek lzere gerektiginde
kalip i¢c ylzune ayrica kontrplak,duralit ve yasackaplama yapilacaktir.

Kalip yapilirken detaylar geregi, tesisat icin gerekli bittin delik,kanal ve diger bosluklar
ile takozlar icin yer birakilacaktir, birlestirici parcalar ve bilezikler tespit edilecektir.

Batun kalip ve iskelelerin ké&fi saglamlik ve emniyete haiz olmasi, kaliplarda beton ve
gimento serbetinin gecebilmesine elverigli araliklar bulunmamasi,sallanmamasi,demir
désenmesi ve beton dokilmesi esnasinda deformasyona maruz kalmamasi saglanacaktir.

Kalip ve iskeleler, taze betonun ve Uzerlerine gelebilecek her tarli yUkdn
tesirinemukavemetedebileceksekildetertipedilecekveylklerinzemineemniyetleiletimesisaglan
acaktir. Yerlestirilen kaliplar beton dokulmesine, vibrator ile sikistirimasina ve rizgargibi hava
etkilerine karsi koyacak sekilde saglam, yeterli mesnete sahip, kusaklanmis ve baglanmis
olacaklardir. Tim payanda, dikme ve atkilar celik yada bu is icin 6zel olarak kalip firmalarinca
hazirlanmig olacaktir.

Taze betonun kaliba yapacagi yatay tesir,bilhassa yan kaliplarda énemle g6z éniinde
tutulacaktir.

Kaliplarin, yerlerine monte edilirken, kotunda, sakuliinde, gényesinde, hizasinda ve
tesviyesinde olmasi saglanacaktir.

Betonun kaliba yapismamasi ve dokim sirasinda kalibin beton ylizeyinden kolayca
ayrilabilmesi icin,kalip ici yuzleri,betona zararli olmayacak ve beton vyilzinde leke
birakmayacak nétrnitelikte bir yag ile yaglanacaktir.

Kalip montaiji bittikten sonra ve demir montajina baslamadan evvel ve sonra kanat ve
taban tesviyeleri nivo aleti ile kontrol edilerek ve kamalar gevsetilerek veya sikistirilarak
gereken tashihat yapilacaktir.

Kaliplar yerlerine yerlestirilirken demir techizat ile kalip i¢ ylzl arasindaki boyutu
sabit kalmasini temin etmek Uzere, kalip Ust c¢evresine bagll atarcubuklarn-masalari
kullanilacak ve demirler kalip igine yerlestirilirken,bilhassa kalibba dayanmamasina itina
edilecektir. Bu is icin hazir pas payi takozlar kullanilacaktir. Yagl kalip ylzeyi ile betonarme
demirinin temasiarayakonacakdzelpaspayi contalari konarakdnlenecektir.

Dokumsirasindaseklintamkorunmasi igingerekentakviyeleryapilacaktir.

Beton dokimi sona erdikten, kalip sdkiilmesine kadar gegecek zaman, g¢imento
cinsibetonun niteligi, yapi elemanlarinin maruz bulundugu gerilmeler ve hava tesirleri g6z
onlnde tutularak kalip sékme zamani tayinedilir. Bilhassa kalip sékme esnasinda normal
yukle yiklenmis bulunan elemanlarda,yeterince dikkat ve titizlik gosterilecektir.

Betonun yeteri kadar mukavemet kazanmasi ve Girne Belediyesi santiye yetkilisi “nin
basin¢ deneylerine gbre ve yapacadi kontrol sonucu kaliplarin sékilmesini uygun gérmesi ve
kaliplar icin sbkme emri vermesi halinde kalip s6kme isine baglanacaktir. Girne Belediyesi
santiye yetkilisi tarafindan bu konuda yapilacak inceleme sonucunda vyeterlilik durumu
belirlenip yazih veya s6zli onay veriimeden higbir ingaat kisminin kaliplari
seyreklestiriimeyecek veya kaldirilmayacaktir.

Kaliplarin sékiilmesine dikme ve kadranlardan baslanacaktir.Genellikle kalip s6ékmede
¢ok tedbirli,yavas ve itinall hareketedilerek,carpmalardan ve zorlamalardan kacinilacaktir.

Tam kalip kenar ve kdselerinde, sdkilme sirasinda beton kiriimalarini dnlemek Gzere
ahsapve/veya plastik pah citasi kullanilacaktir.

Kaliplar sokulirken kazaya meydan verilimemek Uzere emniyet tedbirleri alinacak ve
icabinda yardimci iskele kurulacaktir.

Sokilen kaliplar muntazam sekilde istifedilecek ve tekrar kullanilacak
ise,temizlenecek ve gereken tashihler yapilacaktir.

Kullaniimis  kaliplar,tekrar kullaniimadan &nce,ylzeyleri temizlenecek, gdzden
gecirilecek, gereken onarmlar ve ikmal ve yaglama isleri tamamlandiktan sonra
kullanilacaktir.

Plakalarda kalip alma slresi, dokilecek betonlardan alinacak numune testlerinin
sonuclarina goére tespit edilecek ve bu sire higcbir zaman asagida belirtilen stirelerden
azolmayacaktir.
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Minimum kalip sékme siireleri:
Kolon, duvar ve kirigler igin(Duseykaliplar):2gun
10m“ye kadar aciklikh déseme kaliplar icin: 14 giin (gerekli destek birakildiktan
sonra)10m“den fazla aciklikl déseme kaliplari icin: 21 glin (gerekli destek birakildiktan
sonra)Kiris kaliplari igin: 21giln

Kalip destekleri veya benzerleri dolayisiyla beton ylizeylerinde meydana gelmis
delikler,agirlik itibarylalkisim normal portland ¢cimentosu ve u¢ kisimina agregadan yapilmis
latex ya da benzeri katkili karisim ile doldurulacaktir. Harg, ancak elde sekil verildigi zaman
malzemenin bir birine yapigsmasina yetecek miktarda su ile kanstinlacaktir. Harcla
doldurulmadan evvel delik iyice temizlenecek kuru har¢ 15 mm. tabakalar halinde yerlestirilip
sikistirilacaktir. Beton ile temas eden kalip ylzeylerinde yapisik yabanci madde, c¢ikik givi ve
benzeri ile catlaklar ve diger kusurlar bulunmayacaktir.

1.8 DRENAJ

Projede gosteriimeyen ancak yerinde gerekli gorildiga takdirde yapilacak olan B/A
duvarlarnn temel kisimlarina drenaj gereken yerler olur ise bu detaylar uygulanacaktir.B/A
Duvar cevresine temel alt kotuna denk gelecek sekilde150mm capl Spiral sarimli Flex drenaj
borusu ile drenaj yapilmasi isidir. Drenaj borusu, drenaj dolgusu ve geotekstil kege ile sarilip
uygulanacaktir.Drenaj dolgusu boru Uzerine c¢akil serilerek yapilacaktir.Projede gosterilen
mevcut beton bliz hatti @100k sokilerek , Girne Belediyesi santiye yetkilisi,nin verecegi
kodlar dogrultusunda (¢ adet @100°lik beton biz yerlerine monte edilip betonlama
asamasina gegilecektir.

1.9 BETONARME DEMIR ISLERI:

Tum betonarme imalatlarinda kullanilacak betonarme demiri, standartlara uygun
ST420(BClIl) nervirlt ingaat demiri olacaktir. Betonarme demiri ilgili Trk Standartlar’na (TS-
500,TS-708 ve TS-4559) uygun olacaktir. Yiklenici imalatgidan aldigi sertifikayr Girne
Belediyesi santiye yetkilisi onayina sunacaktir. Bu sertifikalarla deney raporlari her demir
sevkiyatindan bir hafta evvel Girne Belediyesi santiye yetkilisi'ne verilecektir. Her nevi
techizat topraga degmeyecek sekilde depo edilecek, yag, kir, pas, camur, toz, toprak, kireg,
alci ve boya gibi olumsuzluklardan ar olacaktir. Paslanmayi 6énlemek igin su, nem ve tozdan
korunacaktir.Betonarme donatilarinin uygulama paftalarinda belirtilen cins ve kalitede
olduklan Girne Belediyesi santiye yetkilisi nin onaylayacagi laboratuvardan alinacak raporla
kanitlanacaktir.Bu kanitlama santiyeye giren her donati grubu icin yapilacaktir. Uygun
olmayan malzeme derhal santiyeden uzaklastirilacaktir.

Betonarme demirinin kesimi ve bikimi, kesme ve bikme makinalan ile
yapilacak,kesim isinde kesinlikle oksijen kullaniimayacaktir.

Betonarme demirinin kesiminde ve islenirken kesinlikle projede yazili veya Girne
Belediyesi santiye yetkilisi tarafindan bildirilen kanca, gbénye ve binme boylarina
uyulacaktir.Donatinindetaylandiriimasi,kesilmesi,kivriimasiTS-500 ve Afet
BolgelerindeYapilacakYapilarHakkindaY6netmelik“e uygun olarak yapilacaktir.

Kesim ve bukim isi tamamlanip kaliba yerlestirmek icin déseme Ustline alinacak
demir, Ustlinde olabilecek beton ve demir arasindaki aderans icin zararl kir, pas, yag, mazot
gibi maddelerden temizlenecektir.

Temellerde, kolonlarda, perdelerde, kiris ve dosemelerde kaliba yerlestirilen demir
kesinlikle kalilbba degmeyecek ve demirin kafi kalinlikta beton tabakasi ile ortlilmesi
sa@lanacaktir. Bu is icin kalip ve demir arasindaki projede verilen “pas pay!” dlclsline goére
betondan hazirlanacak ve ya plastik paspayi takozlarn kullanilacaktir.Paspayi takozlari beton
dokimu esnasinda ¢ikmayacak sekilde sikicia baglanacaktir.Demirin altina veya
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kaliplarin yanina techizatin yerinden oynamamasi veya pas payi i¢cin maden pargalar veya
ahsap takozlari kullaniimayacak, bu maksat icin 6zel olarak hazirlanmig, 6nceden dokilmus
beton bloklar veya 6zel mesafe tutucu paspayi contalan kullanilacaktir.

Dizdemirler ve etriyeler bag teli ile oynamayacak sekilde sikica birbirine
baglanacaktir.

Demir donatilan  boyut ve detaylarr uygulama projesine uygun olarak
désenecektir.Kullanilacak insaat demiri BCIIl (ST420) olacaktir. insaat sahasina getirilen
demirlerinden numune c¢ubuklar alinip Tirk Standartlari“na uygunlugu laboratuvar testleri ile
kanitlanmalidir. Demirler dista kesilip blkillecek ve yerlerine sonradan konulacaktir. Demirler
hicbir yerde kalip Uzerinde bukulmeyecektir.Donatilarin beton ile aderansini zayiflatici
herhangi olumsuz bir unsur bulunmayacak, donatilar kullaniimadan énce ¢amurdan, yag ve
paslardan temizlenecektir.Beton dokimi esnasinda demirlerin egilmemesi ve vyer
degistirmemesine dikkat edilecek ve pas paylari korunacaktir.

Yuklenici demir techizat yerlestirme igleri tamamlandiktan sonra Girne Belediyesi
santiye yetkilisi“nin onayini almak zorundadir.

1.10 BETON:

imalat sirasinda sadece hazir beton kullanilacaktir.Santralin gecerlilik belgeleri
idareye gosterilecektir. Kullanilacak betonun icerigi asagida belirtilen Grlin 6zelliklerine sahip
olacaktir.

Cimento:

islerde kullanilacak ¢imento ilgili Tiirk Standartina (TS) uygun ve Girne Belediyesi
santiye yetkilisi’'nin onaylayacagdi turden olacaktir. Aksi talep edilmedikge, her ¢imento
sevkiyatinda, ¢cimentonun ilgili TS* ye uygunlugunu belirten imalatg¢i raporlar Girne Belediyesi
santiye yetkilisi'ne verilecektir. Cimento santiyeye veya beton santrali tesisine kuru olarak
getirilecek ve havalandiriimis depolarda ylikseltilmis désemeler (izerine istif edilecek ve
rutubet emmesi dnleyici tedbirler alinacaktir.

Her ne sebeple olursa olsun standartlara uymayan,topaklanmis veya sertlesmis
¢imento kabul edilmeyecek ve santiyeden uzaklastinlacaktir.Santiyede 30 giinden fazla
kalmis ¢cimento Girne Belediyesi santiye yetkilisi’'nin istegine gore yeniden test edilebilecektir.
Agregalar:

Agregalar onaylanmis bir ocaktan alinacak ve isin sonuna kadar yetecek malzeme
miktarinin bulunmasina 6zen gdsterilecektir.Her ebattaki kaba ve ince agregalar grantlmetrik
gruplandiriimalarina uygun olarak ayri ayri depolanacaklar ve serbest drenaji teminedilecektir.
Kaba ve ince agregalar kirma dag malzemelerinden ve silisli olacaklar, icinde toprak, Kil, tuz,
organik madde vb. yabanci cisimler bulunmayacaktir. Betonda kullanilacak bitlin agregalarin
granul metrik bilesimleri saptanacak, dayanikliik ve asinma gibi tespitleri yapilacaktir.
Kullanilacak tiim agregalann TS 706’ya ve diger ilgili TS’na uygunluklarn ingaat sliresince
Girne Belediyesi santiye yetkilisinin her talebiyle kabul edebilecegi ve onaylayacagi
laboratuvardan alinacak raporlarla kanitlanacaktir. Agregalar ¢cimentonun alkali reaksiyonunu
¢cogaltmayacaktir.

KarigimSuyu:

Beton karnisimina girecek ve kirleme igin kullanilacak suyun temiz ve igilebilir nitelikte
ve ilgili Tlrk Standartlar’na uygun olacaktir. Girne Belediyesi santiye yetkilisi gerekli gérdigu
hallerde sudan numune aldirnp gerekli deneyleri
yaptiracaktir.Betonsuyu,silt,organikmadde,alkali,tuz klorir,  stlfat,asitlerve  diger zararl
maddeler ihtiva etmeyecektir.

Katki Maddeleri:

Girne Belediyesi santiye yetkilisi tarafindan istenmedikce ve kabul edilmedikge katki
maddeleri kullanilmayacaktrr. icinde katki maddesi olan herhangi bir sinif beton, baska beton
sinifi olarak kabul edilecek, 6n deneyleri ve deneme karigimlar ayrica yapilacak ve Girne
Belediyesi santiye yetkilisi onayl icinde neye tabi tutulacaktir.Girne Belediyesi santiye
yetkilisi’nin onayi dahilinde kullanilacak her tiirlii kimyasal katkilarTS3452veTS3456%ya
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Uygun olmalidirlar ve imalatgi firmanin énerisine uygun sekilde kullaniimalidirlar.Kalip alma
suresine etkileri konusunda son sdz Girne Belediyesi santiye yetkilisi’'ne aittir.

1.11 BETONUN iMALI VE DOKUMU:

insaatta kullanilacak betonarme betonu BS35 (C35) niteliginde ve mukavemetinde
olacaktir. Fck karakteristik silindir basing dayanimi 450 kg/cm2, Fctk karakteristik cekme
dayanimi 21 kg/cm2 ve E4 (28 glnlik) 450000 kg/cm2 olacaktir. BS35 hazir betonarme
betonu kullanilacaktir.

imalatlarda kullanilacak tiim betonlar normlara uygun olarak hazirlanacaktir.

Betonarme betonu dokimui kesinlikle kalibi ve demiri kontrol edilmis temizligi
yapilarak imzali onayl alinmis temel,kolon,perde veya déseme kaliplarinda yapilacaktir.

Betonarme betonu kalip icine dikkatlice  dokillecek, kolon ve
perdeler3(ic)kademede doldurulup, her kademede betondaki bosluk orani minimize
edilecek sekilde vibratorle sikistinlacak, déseme ve kiris betonlari beton dokimu
esnasinda vibratorle sikigtirlacaktir.

Dahili vibratorler, beton kitlesi icine kendiliginden girmeli ve yavasca cekildikten sonra
bosluk birakmamalidir.Vibratéri beton kesitlerine dikey istikamette daldinimal ve yeterli
derinlige ulastiktan sonra derhal ve yavasca cekilmelidir. Késelerde ve kalip ylizeyine yakin
yerlerde betonu iyice sikistirmaya 6zen goésterilmelidir. Vibratorler demir ve techizata temas
ettirilerek calistinimayacaktir.

Gerektigi takdirde, beton dokiilmeye baslamadan,ise ara verilecek yerler Girne
Belediyesi santiye yetkilisi tarafindan belirlenecektir.

Yeni dokiilen betonun sicaktan,soguktan ve sarsintidan korunmasi gereklidir.

Temel,perde, kolon ve déseme betonlar kalip ylzeyin segregasyon olmayacak sekilde
ve bosluksuz dokilecektir. Kaliplar acildiinda taze beton ylizeyindeki Girne Belediyesi
santiye yetkilisi tarafindan kabul edilebilir bosluklar yiklenici tarafindan tamir harci ile
doldurulup dizeltilecektir.

Yuklenici, santiyede dokim icin gelen betondan numune alinmasi igin her dokimde
yeterli sayida eleman goérevlendirilecektir.

Tdm betonarme betonu doékimlerinden 6nce kalip ve donatilar Girne Belediyesi
santiye yetkilisi’'nin onayindan gecirilecek ve santiye defterine onayin alindigina dair zabit
tutulacaktir.Girne Belediyesi santiye yetkilisi’nin betonarme ve beton dékimlerinden 48 saat
6nce haberdar edilecektir. Betonarme ve beton dékimleri mesai saatleri igerisinde
yapilacak,Girne Belediyesi santiye vyetkilisi‘nin  dokim sirasinda santiyede olmasi
saglanacaktir.Yuklenici firmanin is saghgi ve guvenligi uzmani santiye alaninda bulundurmasi
ve raporlamasi zorunludur.

Beton karnistinlarak hazirlandiktan sonra derhal dékum islemine baslanip araliksiz
devam ettirilecektir.Beton harci donmaya baslamadan kullanilacaktir.

Dis ylzeyleri katilasmig ve Uzerine beton dokulecek tabakalarin dnce tzerleri kazilip
purtzsuzlestirilecek, serbest parga ve tozlardan iyice temizlenecek, temiz su ile yikanarak
islatilacak, bu sekilde hazirlanan yere beton dokulmeden ©nce sulu ¢imento harci
(serbet)dokulecek ve bunun lGzerine kurumadan hemen yeni yapiimis beton dokulecektir.

insaat siresince (retilecek betonarme betonlarindan Girne Belediyesi santiye
yetkilisi’'nin talepleri dogrultusunda sistematik ve usuliine uygun olarak kip ve silindir
numuneleri olusturulacak ve bu numunelerin ilgili Tudrk Standartlar‘nda verilen basing
dayanimi ve mukavemetine uygun oldugu yapilacak basin¢ deneyleri ile kanitlanacaktir. ilgili
deney raporlari resmi bir kurulus ,(iniversite veya KTMMOB-IMO"ya ait olmalidir.

Belirlenmis mukavemete uygun beton yapilmadig: takdirde yuklenici o ingaat kismini
kayitsiz sartsiz sOklp yeniden yapmakla yukamlu olacaktir.

Yukarndaki sartlara timuyle uyulmamasi veya betonarme projesinin aynen uygulanmamasi
halinde hatali veya eksik kisimlar yiklenici tarafindan sokuillip tekrar imal edilecek ve bu
konuda her hangi bir itiraz,ilave hak,slre veya ddeme talebinde bulunamayacaktir.Ytklenici
santiyedeki bltin guvenlik dnlemlerini almakla yukumliddr. Bunu Girne Belediyesi santiye
yetkilisinin  tarafindan  verilen  yazii  talimatlar ve  skecler  dogrultusunda
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yapacaktir. Hazirlanacak betonlarda katki malzemesi kullaniimasi, yuklenici tarafindan talep
edilirse kullanilacak katki malzemeleri ile ilgili brogir,katalog ve standartlara uygunluk belgeleri
idarenin onayina sunulacak ve idarenin onayi alindiktan sonra kullanilacaktir
Beton veya betonarme elemanlar icin dokiimin tamamlanmasindan 4-6 saat sonra
baslayarak en az 14 gin siire ile atmosfer sartlarinin gerektirdigi her tirli taze beton koruma
ve bakim tedbirleri,sicak ve soguk hava kir metotlari uygulanacaktir.Koruma supuskurtmesi,
kaba kendir kumas ile devaml islak tutularak veya iyice islattiktan sonra satihlatam olarak
temas eden su gecirmez bir 6rtl ile saglanacaktir. Soguk havalar icin ise Girne Belediyesi
santiye yetkilisi’'nin uygun goérecegi koruma ydntemleri uygulanacaktir. Betonarme temel ve
tavan plaklan goériinen ylizeylerine beton dulzeltiimesi akabinde para finjel puskirtilerek
beton ylizeyleri tamamen parafinlenecektir.

1.12 ASMOLEN MALZEMESI:

Asmolen désemelerde kullanilacak olan mazleme; projedeki ebatlara uygun sekilde gazbeton
olacaktir.Kullanilacak gazbeton 300-400 kg/m3 6zgul agirhdinda olacaktir.uygulama esnasilda
plakaya dokilen kirintilar vakumlanip santiyeden uzaklastirilacaktir.Dokiim dncesi kaliplar ve
gazbetonlar nemlendirilecektir.



